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IMPORTANTE: por favor lea esto antes de empezar.
e

Gracias por comprar este producto Sigma.

Para recibir el maximo rendimiento y no causar ningdn dafio ni perjuicio, por favor lea
detenidamente este manual antes de utilizar el producto

Noticias

¢ No reproduzca este manual en su totalidad o alguna parte, en ningin formato, sin pedir permiso.

e El contenido de este manual puede variar sin previo aviso.

o A pesar de los esfuerzos para reproducir el manual con la maxima precision, si encuentra algin
fallo, por favor contacte con el servicio técnico.

o Las especificaciones de este producto, estan sujetas a cambios sin previo aviso.

e SIGMA Yy sus licencias no aceptan ninguna responsabilidad de los resultados provocados por el
software.

Para evitar dafios y perjuicios, por favor lea detenidamente lo siguiente antes de utilizar este
producto.

Advertencia! Desobedecer este signo de advertencia cuando se
A Advertencia !! | utiliza este producto, puede resultar serios dafios o otros resultados
peligrosos.

A Advertencia !!

No introduzca el CD-ROM incluido en un reproductor de Audio. Escuchar el CD-ROM incluido
con auriculares o en un reproductor de musica podria causar sordera o dafiar los altavoces.

Las imagenes grabadas con esta camara estan disefiadas estrictamente para uso personal y no se
debe utilizar de manera que se infrinja las leyes y regulaciones internacionales o domésticas del
copyright. Ademas, a pesar de estar disefiado para uso exclusivamente personal, se pueden aplicar
algunas restricciones para las demostraciones, exhibiciones, o propiedades comerciales. El
Copyright no se debe infringir.

Reconocimiento de Marcas registradas.

= FOVEON X3, and the X3 Logo are registered trademarks of Foveon, Inc.

= FOVEON es una marca registrada de Foveon, Inc. X3y el logo X3 son marcas de Foveon.

= Compact Flash es una marca de ScanDisk Corporation.

= |BM PC/AT series computer is a trademark or registered trademark of International Business
Machines Corporation (IBM) in the U.S.A.

= Microsoft y Windows son ambas marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados
Unidos y/o otros paises.

= Adobe y Adobe Photoshop, son ambas marcas registradas de Adobe System Incorporated.

= Microdrive es una marca registrada de Hitachi Global Storage Technologies.

= Todos las otras compafiias 0 nombres de productos utilizados en este documento son marcas
registradas en sus respectivos dominios.
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1 INTRODUCCION
I

En esta seccidén
usted aprendera...

e |as caracteristicas
principales de
SIGMA Photo Pro

e Como consultar
este manual
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1 INTRODUCCION

1.1 Sobre SIGMA Photo Pro

Que puede hacer en SIGMA Foto Pro; Una rapida ruta visual

Més abajo puede ver las ventanas y paletas que aparecen en SIGMA Photo Pro software de procesado de
imagen para Camaras Digitales Sigma. Clique en una ventana o paleta para avanzar a una visiéon mas
detallada.

Ventana principal

Guardar imigenos como... i €3 » A R o §  Fewsinimigenes

e Copiar imagenes de su camara al ordenador

Ordunador SDIMOZOTXOF 20060025 15:28:56 F4.5 1115 IS0 400 A 25 mm (17.70) HI 2.61 M0

3‘_,.‘.,. e e Guardar grupos de imagenes en TIFF 0 JPEG
-‘.'_f,",'.;s‘:a‘;';“ "'!_..f.. e Mover y copiar imagenes entre carpetas de su
B wsica s ordenador
Wi My Helwork ] . L
2 Pazalara S —— o e Marcar, bloquear, girar y borrar iméagenes de su
e camara u ordenador
e o Imprimir
i o Pase de diapositivas
:-":'Em — e Cambiar nombre de archivo

B Revisar — SDIMO207.X3F =] |
Archivo  Editar Ver Ajustes Ayuda

Ventana de revision

Guardar imagen como... Colocar en - 19.9% + e Ajustes de color
m

e Elegir modo de ajuste
< 5de?  » £ E me § I Y J

e Guardar imagines

e Detalles de ampliacion

o Ampliar detalles

e Ver avisos de altas y bajas luces
e Marcar, bloquear, girar y borrar
Informacion - SDIMO207.A3F imagines

e Paseo a través de las imagenes

SDIM0207.X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 1/15s ISO 400 A 25 mm (17-70) HI 9.61 MB

T~ ¥

Tipo de archivo: #3F 5] mostradas en la ventana principal
Tamaiio imagen: 13,9 MP (2640 2 1760 % 3)

Tamafio de archivo: .61 ME J Actl\{ar_los controles de ajuste
Localizacidin: o | mprimir
C:¥Documents and Settings¥SIGMA¥My Documents¥My Pictures¥10.. ° |mporta|’ y exportar ajustes

Fecha de captura: 2006-08-25 19:28:56
Modos de exposicidn: A - Prioridad de abertura AE
Compensacion de exposicion: +0.7

Ajustes de IS0 400
Ajustes balances de blanco: Automatico (ex-Luz salar)
Flash: Apagado
“welocidad obturador: 115
walor de apertura: F4.5
Modo de medicidn: 8 Medicion por segmentos &=
Ajustes del objetivo: AF-5 - Modao automatico individu:
Focal del objetivo: 25 mm {17-70)
H . Resolucidn: Ao s Guardar ajustes
Ve nta n a I nfo d e I m aq e n Maneje el moda: Disparo de marco individual Rjuste tonal
Camara: SIGMA SD14
e Ver informacion de captura Yersitn de Firmware: SD14 0.00.5.20
e Ver informacion de archive Identificacion Unica de la imagen: 3030303030303334754FEF 4477
e Visualizar informacion en proceso Ajustes guardados en X3F
Exposicidn: +0.3 Contraste:
Sornbrat -0.2 Altas luces: +0.2
Saturacidn: 0.1 Definicidn: +0.0
%3F Luz de rellenc: +0.1 Ajustes de colar: 0

Copiar en el sujetapapeles Cerrar

Ajustes de balance de blancos -]
v

Ajustes de color =

Paleta de Modos de Ajustes

» Ajuste de la compensacion de
exposicion, contraste, sombras, luces y
saturacion de la imagen.

o Ajuste de color

« Cargar, guardar y borrar ajustes de
usuario

« Ver el histoarama

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario 2



1 INTRODUCCION

Elementos de la Ventana Principal

Mas abajo se encuentran los elementos clave de la Ventana Principal. Clique en un link para avanzar a la
seccidn del manual que contiene informacion mas detallada.

Cligue en Guardar Imagen As p. 28 para

procesar y salvar las imagenes X3F en Clique en Revision Imagen p. 21 para
formatos TIFF o JPEG abrir Revision Imagen y ver y ajustar
una imagen

Clique en Boton de informacion
p.41 para abrir la Ventana de
Informacion de Imagen

Use los Botones de Edicion p.18 para
girar, sefalar, bloguear, o borrar las
imagenes seleccionadas

El SIGMA Phdto Pro 2.0
Brchiva  Edit “er  Herramientaz  Awuda

Guardar imagenes como... 1 Falin Y Moo= Revision imagenes

Ordenador SDIM0207 X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 1/155 ISO 400 A 25 mm (17-70) HI 9.61 MB

(B Escritorio

=3 His Documentos
- =i His inagenes
© 5 100SIGMA

o AN wusica
E- g Hi Red

tj E;pETeEZt LS SDIMO437.5pg SDIMOZ96, H3F SDIMO272. K3F SDIMOZ61.%3F

SDIMOZ07 x3F SDIMO19S, %3F SDIMO040, x3F

s
7 Imagenes (59.77 MB) 1 Imagen seleccionada (9.61 MB) Vertodo

Use _los botones de las miniaturas p.16 para
controlar el tamafio y el estilo de las

La ventana del ordenador p.15 muestra los discos y La ventana de miniaturas p.14 muestra
carpetas de su ordenador. Cuando la cAmara este conectada  imagenes de su camara o de una

se mostrara aqui. Clique en una unidad o carpeta del carpeta seleccionada de su
Computer Pane para ver las imagenes de una carpeta ordenador

Nota: Si conecta una SD9 o SD10 al ordenador, no la reconocera. Por favor utilice un lector de tarjetas

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario 3



1 INTRODUCCION

Elementos de la Ventana de Revisiéon

Mas abajo se encuentran los elementos clave de la Ventana de Revision. Clique en un link para avanzar a la
seccidn del manual que contiene informacion mas detallada.

Presione el Boton de Navegacion p.22 para
avanzar o retroceder las imagenes

Presione Guardar imagen como p.29

para procesar y salvar las imagenes Pulse el boton X3F p.38 para actualizar el
X3F en formatos TIFF o JPEG archivo con las preferencias actuales. En el
caso de TPEG o TIFF se sobre escribira

Presione el botdn ajustar p.22
para ajustar la imagen en la

ventana. . )
Modos de Ajustes p.23 le permite

Presione el boton de visualizar las imagenes con diferentes
ampliacién p.22 para
aumentar o disminuir el
tamarfo de la imagen en
la ventana.

Presione Control de Ajustes p.32
para abrir la paleta de Controles
de Ajustes

B Revisar — $DIMDZ07 X3F

R R A S

Guardar imagen como... Colocar en - 199% 4 . Ajustes de color

5de7 i £ B moe g [ |

SDIMD207.X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 [1/155 1SO 400 A 25 mm (17-70) HI 9.61 MB

Use el Boton de Edicion p.18 para girar, sefalar,
bloquear, o borrar la imagen presentada

Clique en Boton de informacion p.41 para abrir la
Ventana de Informacion de Imagen

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario 4



1 INTRODUCCION

1.2 Sobre este manual

Este manual provee informacién sobre la instalacién y empleo de SIGMA Foto Pro, el software de
tratamiento para su camara digital SIGMA

Simbolos y abreviaturas

e Los Menus se indican como sigue:

Menu Principal > Men( Opcién

e El equivalente en Teclado se muestran como sigue:

Ctrl/ + Letra o Simbolo

“Ctrl” es la abreviatura de la tecla Control en el sistema Windows.

Navegacién sobre pantalla en la versién del manual

Para visualizar el manual de SIGMA Foto Pro mientras esta trabajando con el programa, seleccione Ayuda
(Help) desde cualquier ventana del mend.

Las siguiente caracteristicas en la version de pantalla del manual PDF le ayudara a navegar y a buscar
rapidamente:

Use Bookmarks
para encontrar las
caracteristicas
principales

Bl @ B Bookmark =

E|D 4 Transferring Images =
EID 4.1 Transferring images from the camera to your compute

D Lsing the Copy Camera Images button

- Using a CF Card reader to copy images to your comp

|f Open E =) fla._: "

[ ) Titssectres - Gl |

Use Search para encontrar
las palabras clave

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario 5



2 AJUSTES DEL ORDENADOR
I

En esta seccién Ud.
aprenderé a...

e Como instalar el
SIGMA Photo Pro
en su ordenador

e Como ajustar su
monitor

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario



2 Ajustes del ordenador

2.1 Instalacion del software

Windows, requisitos del sistema

Si ud utiliza su cdmara digital SD10 con un PC, son necesarios los siguientes requisitos para que funcione
SIGMA Foto Pro:

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista*

Pentium [11 750MHz

256MB de memoria RAM (512MB recomendada)

1GB de memoria disponible en el disco duro

Tarjeta grafica de 16 bits (24 bits recomendado )

Resolucion del monitor de 800x600 ( 1024x768 recomendado )
Conexién (USB 2.0 recomendado)

Unidad de CD-ROM o DVD-Rom

*Los requerimientos del sistema cambian para el sistema operativo Windows Vista

Instalar y desinstalar el software...

Para instalar SIGMA Foto Pro en su ordenador, inserte el disco que se le proporciona con la camara. Haga
un doble click en el icono del CD. Para instalar el programa haga un doble click en el icono “Set up”
(Windows)

I - Aparecera en su pantalla la ventana de Bienvenida
m P rpian  ImtaRShinld Wizod de SIGMA El asistente le indicara paso a paso las instrucciones, le permite
M Pt P escoger el lenguaje de SIGMA Foto Pro.

exquies. Frua cxrlraant hagh che on Sigasrle

Nota: Ud. Debe cerrar todos los programas antes de la
instalacion, y reiniciar el ordenador una vez instalado.

Para desinstalar el software en Windows, escoger la opcién
Desinstalar de SIGMA, desde el Men Inicio, o desde agregar/
quitar Programas en el Panel de Control.

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario



2 Ajustes del ordenador

2.2 Ajustes de su monitor

Verificacion del brillo, gamay color del monitor

Puede verificar la salida del monitor con SIGMA Photo Pro seleccionando Herramientas > Verificacion del

Monitor... en la Ventana Principal.

Las tablas en este cuadro de dialogo son sélo para verificacion de color neutral y la gama. Emplee los
ajustes de su monitor como especifica la documentacion del fabricante para hacer cada ajuste.

Le recomendamos que utilice una pantalla que muestre los colores correctamente para editar imagines. Con
el tiempo las caracteristicas de su monitor van cambiando, reviselas periédicamente. Consulte el manual de
su camara para calibrarla con los ajustes recomendados por el fabricante.

Patrones 2:

es &n |a tira que

Aceptar

Uso de un perfil de monitor predefinido

SIGMA Photo Pro soporta los perfiles del
monitor. Para informacién en cuanto a perfiles
del monitor, consultar la documentacion de su
monitor,del software, o su sistema operativo.

Eleccién de la mejor resolucién segun
el tamafo de pantalla

SIGMA Photo Pro esta disefiado para una
resolucion de pantalla de 800x600, sin
embargo el area visualizable para imagenes y
las miniaturas no estan optimizadas para este
pequefio tamafio de visualizacion. Una
resolucion de 1024x768 o superior ofrece mas
flexibilidad para visualizar o tratar las
imagenes. Ud puede redimensionar la ventana
Principal o de Revisionado, el panel de
Miniaturas dentro de la Ventana Principal, 0
mover las ventanas en todas partes sobre el
escritorio.

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario



3 ANTES DE COMENZAR
e

En esta seccion Ud
aprendera...

e Como conectar la
camara al
ordenador

e Como utilizar el
SIGMA Photo Pro
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3 ANTES DE COMENZAR

3.1 Conexion de la camara a su ordenador

It is possible to connect SD14 camera to your computer, when you use Sigma Photo Pro program.
Note: It is not possible to connect SD9 and SD10 cameras.
Es posible conectar la cdmara SD14 al ordenador, cuando utiliza al programa Sigma Photo Pro.

Nota: No se pueden conectar las camaras SD9 y SD10

Conexién de los cables

Antes de conectar la cAmara a su ordenador mediante el cable USB, verifique que la cAmara esta
desconectada. Enchufe el cable en el ordenador y la camara.

Encender la camara

Encienda la cdmara tal y como se ilustra en el manual. SIGMA Photo Pro no la detectara a no ser que
se encienda después de conectarse al ordenador.

Conectar la camara (SD9/SD10)

Una vez la camara SD14 se conecte y se encienda, SIGMA Photo Pro se auto abrird. SIGMA Photo Pro
detectara la cAmara conectada como un dispositivo de almacenaje multimedia. Todas las imagenes de
la Tarjeta la CF se visualizara automaticamente en miniatura. Un panel de miniatura vacio indica que
no hay iméagenes detectadas en la camara.

Nota: SD9y SD10 no seran detectadas.

3.2 Abrir el software

Aperturay cierre de SIGMA Photo Pro

Puede abir SIGMA Photo Pro sin conectar la cAmara presionando dos veces
el ratén sobre el icono de su escritorio. La Ventana Principal aparecera junto
con la ultima carpeta que Us ha trabajado. Cualquier archivo X3F, JPEG, o
TIFF se mostraran. Si es la primera vez que abre SIGMA Photo Pro, no
aparecera ninguna carpeta seleccionada.

Para salir de la aplicacion, clique en la casilla cerrar de la VVentana Principal,
0 Archivo > Salir del Men Principal.
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4 TRANSFERENCIA DE
IMAGENES

En esta seccién
usted aprendera...

e Cdomo copiar
imagenes desde la
camara a su
ordenador

e Cbomo borrar las
imagenes de la
tarjeta CF una vez
copiadas
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4 TRANSFERENCIA DE IMAGENES

4.1 Transferir imagenes desde su camara al ordenador

Transfiera los archivos X3D o JPEG a una carpeta para asegurarse que se guarden.

Nota: No sera posible guardar imagenes en dispositivos de solo lectura como CD-ROM

Conectar la SD14 al ordenador.

Conecte la camara SD14 con el cable suministrado USB al ordenador. El ordenador detectara la cAmara
como un dispositivo de almacenamiento.

Para transferir archivos de imagenes de la camara al ordenador.

1. Transferir imagenes a un archivo existente.

1. Haga doble clic en el dispositivo del escritorio para seleccionar los archivos,
coléquelo en la parte izquierda del escritorio.

2. Las carpetas estan dentro del dispositivo. Selecciones las carpetas o subcarpetas que
quiere transferir.

Si quiere crear una nueva carpeta haga clic con el boton derecho del ratdn y seleccione nueva carpeta del
mend.

2. Abrir el archivo SIGMA (el archivo DCIM, creado por la camara) y seleccione la imagen(s)
para transferir.

Haga doble clic en el dispositivo (SD14) que se muestra en la derecha del escritorio .
Clic en el carpeta DCIM

Clic en el carpeta SIGMA creado en la carpeta DCIM

Seleccione las carpetas que quiere transferir al ordenador. Si quiere seleccionar
todas las imagenes pulse ctrl.+A o clic en “Seleccionar Todo” en el menu Edicidn.

el N

3. Transferir imagines arrastrando y copiando o copiando y pegando.

1. Coloque el puntero del ratén sobre las imagenes seleccionadas y presionando el
boton de la izquierda arrastrelas hacia la carpeta donde quiera que se guarden y
suelte el raton.

2. También puede seleccionar las imagenes con el botdn de la derecha del ratén
seleccionando copiar en el mend y pegar en la carpeta donde quiera que se guarden
las imagenes.

También puede guardar las imagenes desde una tarjeta CF.

Como utilizar un lector de tarjetas para copiar las imagines en el ordenador.

Si tiene un lector de tarjetas que pueda mostrarse como disco extraible SIGMA Photo Pro puede que lo
reconozca. Puede utilizar la tarjeta para transferir las imagenes al ordenador.
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MAGENES

En esta seccién Ud.
Aprendera...

e Como visualizar y
clasificar
imagenes

e Como seleccionar
y mover imagenes

e Como renombrar
imagenes

e Como marcar,
bloquear o girar
imagenes

e Como borrar
imagenes
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5 MANIPULAR IMAGENES

5.1 Descripcién de la Ventana Principal

Funciones Principales
En la Ventana Principal podré hacer lo siguiente:

Copiar imagenes desde la camara a su ordenador
Ver imagenes en miniature

Procesar y guardar grupos de imagines

Copiar y mover imagenes a nuevas carpetas
Girar, marcar o bloguear imagines

Renombrar o borrar imagines

Acceder a la Ventana de Informacion de Imagen
Abrir una imagen en la ventana de revision
Imprimir

Presentacion de diapositivas

El panel de miniaturas muestra las imagenes directamente desde la cAmara cuando se ha seleccionado el
panel de camara, o las imagenes de las carpetas cuando se ha seleccionado el panel del ordenador.

Observad que el panel seleccionado esta resaltado en azul.

La Ventana Principal siempre esta abierta cuando se trabaja con SIGMA Photo Pro. Si la cierra saldra del

programay se cerraran las otras ventanas o paletas.

Links para mas informacion

Clique sobre cada Link para ver descripciones detalladas de los elementos de la Ventana Principal.

Marcar y bloquear imagenes

Procesar y manipular

Imagenes

Imprimir
Presentacion de diapositivas

Info de image Rotar imagenes

B SIGMA Phidto Pro 3.0
Archiva  Edi Wer Herramientas  Ayuda

Guardar imagenes como... i N

>

s M oo

Abrir la Ventana de Revisién

Borrar

Revision imagenes

Ordenador SDIM0207 X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 1/15s |SO 400 A 25 mm (17-70) HI 9.61 MB

(B Escritorio
El@ Wiz Documentos

SCIMOZ96, k3F

SLIMOZ72, k3F

SCIMOZ61. 3F

SCIMO040, 3F

Panel de
miniaturas

[C/ e B
7 Imagenes, {59.77 MB)

Panel de ordenador ~ Cambiar vision de miniaturas

Ver:itodo

Ventana Principal

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario
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5 MANIPULAR IMAGENES

Cambiar el tamafio de la Ventana Principal

Utilice los botones en la barra de titulo para ampliar, minimizar, y restaurar el tamafio de su Ventana
Principal. Ud. puede arrastrar la ventana por la esquina superior derecha para redimensionarla.

Cambiar el tamafio del ordenador y de las miniaturas

Para cambiar el tamafio relativo del ordenador y los paneles de Miniaturas,
clique y arrastre la linea intermedia entre los dos. SIGMA Photo Pro
recordara el nuevo tamafio la préxima vez que abra la aplicacion.

Wer  Herramientas  Ayuda

Clique y arrastre la linea intermedia para
cambiar el tamafo del ordenador y los
paneles de miniaturas.

letwark
‘a

5.2 Mostrar las imagenes en la Ventana Principal

ER 51GMA Photo Pro 3.0

frchivo  Editar  Wer  Herramientaz  Ayuda
Guardar imagenes como...

Ordenador SDIMO207 X3F 200

[EFEy Ordenador

CRE (B Escritorio

E{JD Wis Documentos

Ver'imagenes guardadas en su ordenador
o F11 - aa
me€ligue en-el Panel de ordenador para seleccionar la Ultima carpeta

- B3 His inagenes | G ; ona ,
i @? 100S1aMA "\;/lsfjallkada. Quedara resaltado en azul y las imégenes de la carpeta se veran
RN Red en el panel de miniaturas.

SIHi My Network 7 ipa
_’J Papelera

Nota: Sila Gltima carpeta visionada se ha borrado el Panel continuara
resaltado pero no se vera ninguna imagen.

Clique en el disco duro o en la carpeta para seleccionarlo. Se remarcara con
una banda azul y la carpeta abierta.

Haga un doble clic para abrir la carpeta y las sub-carpetas.
Nota: Si no aparecen imagenes en el Panel de Miniaturas, esto indica
indicara que no existen archivos X3F, JPEG, o TIFF en la carpeta

seleccionada.

Nota: Guardar mas de 300 imagenes en un archivo puede causar un error.
Guarde las imagenes en archivos con menos de 300 imagenes.

H
7 Imagenes (59.77 MB)
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5 MANIPULAR IMAGENES

5.3 Diferentes maneras de visualizar las miniaturas

7 Imagenes (59.77 MB) 1 Imagen seleccionada (9.61 MB) Vertodo

n 0=

Cambiar el

tamafo y la apariencia de las miniaturas

Clique en los botones de Miniaturas situados en la parte inferior de la Ventana Principal para ver las
miniaturas con o sin textos y en diferentes tamafios.

HE
(A=)

Mini Miniaturas
Haga clic en el botén o seleccione Ver>Mini Miniaturas en el menu principal.

Miniaturas pequefas

Clique sobre el boton o seleccione Ver>Miniaturas pequefias en la VVentana Principal del
men.

Miniaturas Medianas

Clique sobre el botdn o seleccione Ver>Miniaturas medianas en la Ventana Principal del
mend.

Miniaturas grandes
Clique sobre el botdn o seleccione Ver>Miniaturas grandes en la Ventana Principal del mend.

Miniaturas pequefias con detalles

Clique sobre el boton o seleccione Ver>Miniaturas pequefias con detalles en la Ventana
Principal del menu.

SDIMOZ07 . k3F

Clasificar y ordenar las miniaturas

Las opciones

de clasificar y ordenar miniaturas estan situadas dentro de View en el menu de la Ventana

Principal. Utilice estas selecciones o sus atajos correspondientes para mostrar grupos especificos en el
Panel de Miniaturas.

’E Herramientaz  Ayuda
Miniaturazs mini
+ Miniaturag pequefias
Miniaturas medianas
Miniaturas grandes
Miniaturas con detalles

Solo #3F
Solo JPG
Sola TIF

e <«—— Visualizar unicamente los archivos X3F
dentro del disco o en carpetas

« Todo
Marcado
Sin marcar
Elogqueado

Desblogueada

Cirl+Shift+f . .
<¢——— Escoja las imagenes ordenadas que

haya marcado o seleccionado

+ Por Mombre

Por Tipo de archivo

Por Tamako
Por Fecha

CirkshitN &= Ordene las imagenes en el panel de
miniaturas segun su eleccién
Cirl+Shift+D

« Invertir orden Cirl+R.

Actualizar

F&

A

Invierta el orden en que aparecen las

miniaturas o renueve la visualizacion.
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5 MANIPULAR IMAGENES

5.4 Renombrar Imagenes

Renombrar imagenes

Con el boton de la derecha haga clic encima de la miniatura y seleccione renombrar para cambiar el
nombre.

Renombrar lotes

El icono de renombrar lotes permite cambiar el nombre a las imagenes seleccionadas de un archivo.
Seleccione las imagenes y seleccione en archivo Renombrar lotes. Introduzca un nombre, que serd utilizado
para todas las imégenes también introduzca un numero con el que empezar #. Si el nombre del archivo ya
existe en la carpeta aparecera un mensaje de error.

Renombrar imagenes fuera de SIGMA Photo Pro

Si cambia el nombre de la carpeta (SDIM####) de archivos X3F en la tarjeta CF se convertira en un
archivo ilegible para la cdmara. Cambie el nombre del archivo una vez lo tenga en el ordenador.

Si cambia los nombre de los archivos fuera del programa deben mantener la extension (.X3F) para que
SIGMA Photo Pro siga reconociéndolos como originales. Los archivos procesados tendran las
extensiones .TIF y TPEG y esto también debe permanecer sin cambiar.

Nota: No cambie la extensién del archivo cuando cambie el nombre. Si cambia la extensién no sera
reconocido en Sigma Phot Pro.

5.5 Seleccionar y mover imagenes

Seleccionar una imagen

Clique una vez sobre la imagen en miniatura para seleccionar la foto. Presionar dos veces el ratén y
aparecerd la imagen en la Ventana de Revisionado.

Seleccion multiple de iméagenes
Utilice las siguientes abreviaturas para seleccionar o deseleccionar las miniaturas utilizando el ratén:

Shift +clic sobre las miniaturas para las contiguas.

Ctrl +clic sobre las miniaturas para seleccionar imagenes no contiguo ( arbitrario )
Ctrl +A para seleccionar todas las miniaturas

Clicar en un espacio vacio o Ctrl +D para deseleccionar todas las miniaturas

Ctrl +Shift +Y para invertir la seleccion

Editar “er Herramientas Ayuda

Selecciongr todo Gtrled La siguiente Ventana Principal del menu selecciona y también estan
clloeinnay [ faesie Ll disponibles las abreviaturas, deseleccione, corte, copie, y pegue
Seleccionar bloqueada  Gtrl+Alt+L miniaturas:

Dezeleccionar todo Gtri+D Iniaturas:

Invertir seleccidn Citr +Shift+]

Girar 90 Ch Citrl+]

Girar 90 CCW Citrl+[

Marcar Citrl+M

Bloguear Cirl+L

Borrar Del

Copiar Cr+G

Peear [0

Cortar Crl+3
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5 MANIPULAR IMAGENES

5.6 Marcar, Bloquear y Girar imagenes en las Ventanas Principal y Revision

ER SIGMA Photo Pro 3.0 o [w] 3]
frchivo  Editar  Wer

Herramientas  dAvuda

Guardar imagenes como...

Guardar imagen como... Colocar en - 19.9% 4+ 4 Ajustes de color

{ 5de7 - o fi—

Giro de imagenes
( -.1 Utilice los botones Girar o girar AC/ACD en el menu Edicion . Las Imagenes giradas en la
camara permaneceran giradas después de la transferencia al ordenador.
e seleccione las imagenes y clique sobre el botdn izquierdo para girar hacia la izquierda.

e Clique sobre el botén derecho para girar imagenes hacia la derecho.
e Solo las imagenes X3F, JPEG y TIFF se pueden girar.

Marcar y Desmarcar imagenes

Marque las imagenes para identificar grupos para transferir, copiar, procesar o mover. Las
Imégenes marcadas en la camara permaneceran marcadas después de la transferencia.

e Seleccione una 0 mas imagenes y clique en el botén Mark or select Mark from Edit menu.

e Seleccione una o mas imagenes marcadas y clique en el botdn Mark para desmarcar o seleccione
desmarcar en el ment de Edicion

e Si se selecciona un grupo donde haya imagenes marcadas y desmarcadas, se visualizaran todas.

e Si haseleccionado todas las imagenes, pulsando Mark las deseleccionara .

Bloqueo y desbloqueo de imagenes

Bloguee las imagenes para protegerlas de un borrado casual. Las imagenes bloqueadas en la
camara permaneceran bloqueadas en el ordenador.

e Seleccione una 0 mas imagenes y bloquéelas con el boton Lock o seleccione bloquear en el menu de
Edicion.

e Seleccione una 0 mas imagenes y desbloquéelas haciendo clic en Lock o seleccione Desbloquear en el
menu de Edicion.

e Si haseleccionado un grupo con imagenes bloqueadas y desbloqueadas, todas estaran bloqueadas.

e Sitodas las imagenes estan blogueadas clique en Lock para desbloquearlas.

e Lasimagenes JPEG, TIFF, y X3F se pueden bloquear.

Nota: Con archivo de solo lectura como CD-ROM esta accién no funcionara
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5 MANIPULAR IMAGENES

5.7 Borrar imagenes en la Ventana Principal o de Revision

Supresién de imagenes

9

e Seleccione las imagenes y clique en Delete o Suprimir en su teclado o seleccione Borrar en el menu de
Edicion.

e El dialogo dentro de Suprimir le guia en el proceso de borrado.

e Las imagenes bloqueadas deben desbloquearse antes de suprimirse.

e Lasimagenes JPEG, TIFF, y X3F pueden ser suprimidas.

e Seleccione Edit > Undo Delete para recuperar las imagenes suprimidas.

e Las iméagenes pueden recuperarse también desde la papelera de reciclaje.

Nota: Con archivo de solo lectura como CD-ROM esta accién no funcionara.

5.8 Imprimir imagenes en la pantalla principal o de revision.

Imprimir imagenes

Haga clic en el boton Imprimir o selecciones en el mend Archivo>Imprimir. Para mas informacion
% revise la seccién 10.1

5.9 Presentacion de diapositivas en la ventana principal.

Presentacion de diapositivas en la ventana principal.

Haga clic en el boton presentacion o seleccione en el ment Archivo>Presentacién. Para mas
° infamacion revise la seccién 10.2
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6 REVISION

D E

MAGENES

En esta seccién Ud.
aprendera...

e Como abrir la
Ventana de
Revision

e Como ver
diferentes
imagenes en la
Ventana de
Revision

e Como ver detalles
usando la
ampliacion

e Como comprobar
las sombras y las
luces con la
mascara de aviso

e Como usar los
modos de ajuste

e Como ver
multiples
Ventanas de
Revision

e Como actualizar
las preferencias
en los archivos
X3F
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6 REVISION DE IMAGENES

6.1 La Ventana de Revision
-ioix]

Archiva  Editar  Mer  Herramientas  Ayuds

" 'Guardar imagenes como... B G > EBE w5 & " Revision imagenes

Abrir un Ventana de Revisiéon

Ud. puede ver la Ventana de Revision en su escritorio haciendo doble clic en las miniaturas, o un clic en el
boton Revision de Imagen después seleccionar una imagen en la Ventana Principal .

Principales funciones
Use la Ventana de Revision para hacer lo siguiente:

Ver iméagenes individuales en un tamafio y resoluciéon mayores

Procesar y guardar imagenes individualmente

Revisar imagenes con diferentes ajustes

Acceder a Controles de Ajuste para personalizar el procesado

Marcar, bloquear, girar, o suprimir imagines

Navegar a través de otras imagenes en la camara o en la carpeta seleccionada
Acceder a la Ventana de Informacion de Imagen

Links a més informacion
Haga clic en cualquier link de los inferiores para ampliar informacion de los elementos de la Ventana de
Revision.

Imprimir

Rotar imageness | Aumentar o disminuir Zoom

Info de imagen Visualizar y quardar con diferentes ajustes
Procesar y guardar imagenes B Realizar ajustes personalizados
orrar

B Revisar | SDIMO20733F
Brehivo

Guardar imagen como.., Colbcar er = 19.9% + . Ajustes de color
. . ] El
Visualizar otras P 5007 Y & m o= [ ]
Imagenes SDIM0207.X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 1/15s |ISO 400 A 25 mm (17-70) HI 9.61 MB

T~ v

Marcar y bloquear
imagenes

Ventana de Revision
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6 REVISION DE IMAGENES

6.2 Navegacion por una carpeta utilizando la Ventana de Revision

Escoger laimagen que se muestra en la Ventana de Revision

Cuando abre la Ventana de Revision, se muestran las Gltimas miniaturas. En la Ventana Principal haga
doble clic sobre cualquier miniatura o seleccione la miniatura deseada y haga clic en el boton de Revision
de Iméagenes para reemplazarlas.

Uso de los Botones de Navegacién para seleccionar imagenes

Clique sobre los botones de Navegacion de la Ventana de Revision ( 0
1 2de7 b en las teclas de direccion de su ordenador) para ir a través de las
miniaturas mostradas la Ventana Principal. Ud. puede también
seleccionar Ver>imagen siguiente o imagen Anterior desde el menu de
la Ventana de Revision .

Cuando el botdn Anterior esta en color gris, indica que esta viendo la primera imagen de la carpeta. Cuando
el boton Posterior estéa en color gris, indica que esta viendo la Gltima imagen de la carpeta.

Siempre que Ud. cambie carpetas en la Ventana Principal, los botones de Navegacién quedaran
desactivados hasta que sustituya la imagen en la Ventana de Revisién con una imagen de la nueva carpeta.

Seleccionar imagenes especificas en la Ventana Principal

Para ver una imagen especifica en la Ventana Principal, mientras esta
abierta la Ventana de Revision, clicar dos veces sobre las miniaturas.
La imagen activa vista en la Ventana de Revision se sustituira por la
nueva .

SDIMO207 . %3F

6.3 Uso de Ampliacion

Botdn Ajustar

Haga clic en el botén Ajustar para ajustar la ampliacion en la
Colocar en - 19.9% <4 ventana.

Cambio de la ampliacion
Mostrara la ampliacion de una seccion de la imagen en la
Colocar en - 199% 4+ Ventana de Revision hasta un 1600 %. Para cambiar la
ampliacion, clique sobre los botones + o - situados a ambos
lados del factor de ampliacion.
La ampliacion minima es de 6.7%(1/15)

También puede incrementar o disminuir la imagen usando + o — en el teclado.
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6 REVISION DE IMAGENES

6.4 Ver Imagenes con Avisos de Altas luces y Sombras

Utilizacion de la méascara para analizar las altas luces y sombras

El color rojo representa que las altas luces exceden el ajuste del valor en el Histograma localizado en la
Paleta de Ajuste de Mandos, y el azul representa que las sombras estan por debajo del valor determinado en
la Paleta de Ajuste de Mandos. Ver Seccién 8.4 para méas informacion sobre los Avisos Altas luces y
Sombras.

B Revisar - SDIM0261.X3F I [=]

Archivo  Editar  Ver Ajustes  Ayuda

Guardar imagen como... Colocaren '— 19.9% <+ ™ " Ajustes de color

4 ade7 v i £y E moo= | |

SDIM0261.X3F 2006-08-16 05:20:21 F4 1/500s 1SO 100 A 50 mm (18-50) HI 9.76 MB

Histograma

6.5 Utilizacién del Modo de Ajustes

Use el interruptor de Modo de Ajustes para controlar como se procesan los archivos de imagenes.

El indicador de la parte superior derecha de la Ventana de Revision
- parpadea mientras se procesa la imagen. Cuando el parpadeo se para,
cambia a la vision de alta resolucion utilizando el modo de ajuste

determinado.

Para seleccionar otro modo arrastre la bola azul a otro ajuste o haga clic en el deseado.

Las imagenes visualizadas se refieren a archivos X3F

Modo X3F: Previsualizar imagenes con los ajustes originales (para coincidir con la
Previsualizacion de la camara)

Las imagenes presentadas cuando el X3F esta seleccionado son

- mostradas en la ventana de revision tal y como aparecen en la cdmara

#3F Auko- digital SIGMA; sin ajustes de tono y color. Posteriormente se permite
allzar variar los ajustes grabados en el X3F a unos ajustes personalizados

El Modo por defecto permanece seleccionado hasta que Ud. escoge
otro modo, o lo ajusta manualmente mediante Control de ajustes.
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6 REVISION DE IMAGENES

Modo Automatico: Revisando imagenes con ajustes automaticos ( dependiendo del
contenido de laimagen)

Con Automatico seleccionado, los ajustes se automatizan para cada
imagen mostrada.

El Modo automatico permanece seleccionado hasta que Ud. escoge
otro modo, o lo ajusta manualmente mediante Control de ajustes.

Para ver los ajustes Automaticos de fabrica, abra el Control de Ajustes y le mostrara los valores
predeterminados. Si quiere cambiarlos hagalo desde la Paleta de Control de Ajustes. Tome nota que se
sustituira el Modo Automatico por el Personalizado.

Modo Personalizado: Revisar imagenes con un ajuste especifico aplicado

Con Personalizado seleccionado, los ajustes se personalizan para
cada imagen mostrada en la Ventana de Revisidn y se visualizan en

#3F Auto-  Person- i
e " la lista desplegable.

matico a

Archivos carrientes no gu... [k

El Modo personalizado permanece seleccionado hasta que Ud.
escoge otro modo, o lo ajusta manualmente mediante Control de
ajustes.

Después de seleccionar otro modo, el ajuste anterior permanece en la lista desplegable. Ud puede volver a
estos ajustes seleccionando Personalizado otra vez.

Grabar los ajustes actuales

Cuando "Ajustes actuales sin guardar" aparece en la lista desplegable, los ajustes reflejados se mostraran en
Control de ajustes.

"Ajustes actuales sin guardar" aparecera instantaneamente en la lista desplegable cada vez que Ud. Realice
un ajuste manual y utilice Control de ajustes.

N Puedes fijar los ajustes aplicados pulsando el botén <GRABAR
Guardar ajustes AJUSTES> en el Modo de Ajustes de la seccion Ajustes de la Ventana.
Fijar los ajustes le permite grabar unas preferencias distintas a las fijadas

por el X3F en el Photo Pro.

También puede grabar los ajustes personales reemplazando los ajustes iniciales en los
archivos X3F. Para reemplazar los ajustes del X3F pulse el boton X3F en la seccién Modo de
Ajuste de la Ventana de Revision o en la Ventana de Ajuste. También se permite grabar los
ajustes de X3F a través de la ventana de <VENTANA GRABAR >al archivar en formato
TIFF y JPEG. La opcidn seleccionada se mantendra fijada en los siguientes almacenamientos
de imagen.

Cuando el botén X3F estd desactivado significa que los ajustes estan en proceso de
transferirse al archivo p que los ajustes aplicados coinciden con los ajustes de la imagen.
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6 REVISION DE IMAGENES

En el caso de las imagines mostradas, los formatos de archive son JPEG y TIFF.

Modo de archive: Revisar imagenes sin ajustes

archivo  Auko-

matica

Los archivos seleccionados, se mostraran con los ajustes predefinidos.
El ajuste en Modo de Archivo quedara seleccionado hasta que no
seleccione otro en el mend, elija otro modo o ajustes manuales
utilizando los controles de ajustes

Auto: Revisar imagenes con ajustes automaticos

Con la auto selecciéon, los ajustes seran interpretados
automaticamente para cada imagen mostrada. EI modo automatico
permanecera seleccionado hasta que usted cambie a otro.

Para ver que ajustes esta haciendo el modo automatico, abra el control
de ajustes. ElI modo automéatico ajusta estos controles

automaticamente para cada imagen. Si quiere cambiar cualquier ajuste cambie los ajustes en el control de
Ajustes. Advierta que el Modo automatico se cambiara por el Modo Personal.

Modo Personalizar: Revisar imagines con ajustes especificos.

archivo  Auko-
matica

Con el modo Personalizar seleccionado, cada imagen se mostrara con
los ajustes listados en la ventana de mend, o con ajustes corrientes sin
salvar.

El modo personalizado permanecerd seleccionado hasta que usted
seleccione otro.

Cuando cambie a otro modo, los Udltimos ajustes permaneceran

guardados en la ventana de menu. Puede volver a ajustarlos seleccionando Personalizar otra vez.

Nota: Los formatos JPEG y TIFF no estan disponibles con X3F Luz de relleno.

se volvera gris.

También puede adjuntar imagines ajustadas con los modos Auto o Personalizado. En el caso
de utilizar dichas iméagenes, presione el botén Archivo en Modo Ajustes en el Panel de
Control o en la Ventana de Previsualizacion.

Cuando un archive esta seleccionado (en el caso de no estar en Ajustes), El botén de archive

Nota: Si no es posible “Guardar Ajustes” a formatos JPEG y TIFF. Por favor observe que estas imagenes

sean regrabables.
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6.6 Ventanas multiples de Revision

Apertura de Ventanas Multiples de Revision

Teniendo las Ventanas multiples de Revision abiertas le permite comparar imagenes o los ajustes una al
lado de otra. Para visualizar una Ventana adicional de Revisidn, seleccione Archivo>Abrir Nuevo Ventana
de Revision desde el mend Principal o el mend Ventana de Revision.

Una vez abiertas las Ventanas de Revision mdltiple, presionando dos veces el ratén en la miniatura de la
Ventana Principal se abrira la imagen en la Ventana de Revision superior.

Note: Cada Ventana de Revision requiere memoria adicional, y el programa va mas lento cuantas mas
ventanas se utilicen. Para optimizar el funcionamiento del programa, cierre las Ventanas de Revision
cuando no las emplee.

Utilizacion de Ventanas multiple de Revision para comparar imagenes

Mostrar imagenes similares en varias Ventanas de Revision una al lado de otra le permite comparar detalles
tal como composicién, expresiones faciales, o foco antes de decidir que imagen ud quiere a guardar.

Utilizacion de Ventanas multiple de Revision para comparar modos

Cada Ventana de Revisién conserva su Modo de Ajustes; cualquier imagen mostrada en la misma Ventana
de Revision conservara el Modo Ajuste. Demostrar la misma imagen en dos Ventanas de Revision
diferentes una al lado de otra le permite comparar modos diferentes.
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7 PROCESAR Y

SALVAR

En esta seccién Ud.
aprendera...

e Como procesary
salvar imagines

e Como determinar
la resolucion, tipo
archivo y espacio
de color para
procesar sus
imagenes
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7 PROCESAR Y SALVAR

7.1 Ventana Principal de procesado
-imix]

Archiva  Editar  Mer  Herramientas  Ayuds

| Guardar imagenes como... | Rl Cas M o= & Revisibnimagenes

Procesar grupos de imgenes simultaneamente

Procesar grupos de imégen_es en serie es un excelgnte modo_(’je
procesar rapidamente archivos X3F que no requieren atencion
individual. Ud no podra renombrar individualmente los archivos, y
todos los archivos debe ser procesados utilizando los mismos ajustes. Sin embargo, si ud selecciona el
Control de Automatico Ajustes, SIGMA Photo Pro va a optimizar cada una de las imagenes durante

proceso.

Para procesar imagenes en serie:

1) Seleccione la carpeta que contiene las imagenes X3F que desea procesar.

2) Ud puede procesar la carpeta entera, las imagenes seleccionadas, o las marcadas.
3) Seleccione o marque las miniaturas que desea.

4) Clique en el boton de Guardar imagen como.

Apareceré la siguiente ventana de dialogo:

Guardar imagenes como

Fuente Fuente:
e " " — La resolucion y nombre de archivo se
' ' auardan aaui.

Ajuste de modos: (Solo archivos X3F)
Escoja Modo de Ajustes para procesar la
imagen

-

: Bri s Tum : Marque esta opcion si desea
actualizar los ajustes grabados
en el archivo X3F.

El misma tamano B

Opciones de proceso:
; . Escoja: Tipo de archivo de salida
- Resolucion

Calidad JPES: 10 Espacio de Color

Destilacién Destinacion

- : Click Elegir para seleccionar el lugar
Elegir... Ci¥Documents and Settings¥5IGMA¥My Documents

donde quiere guardar las imagenes
procesadas

Aceptar Cancelar

Click OK para empezar el proceso o
Cancel para volver a la Ventana
Principal

Nota: Este proceso no puede ser utilizado con JPEG y TIFF.
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7.2 Ventana de revision de procesado

Proceso individual de imagenes

Procesar imagenes individuales desde la Ventana de Revision es un proceso similar al de la Ventana

Principal, con los siguientes beneficios adicionales:

e La mayoria del procedimiento ya estan realizados cuando se visualizan las imagenes, por lo que

guardar es mas rapido

e Ud puede renombrar los archivo procesados para guardarlos

e Ud puede adaptar los ajustes utilizando la el Paleta de Control de Ajuste
e Ud puede revisar la imagen mas detallada escogiendo previamente a ajustes

— una vez escogida la imagen a procesar, presione el boton Guardar
Guardar imagenes como... Imagen Como.

Aparecera el siguiente cuadro de dialogo:

Fuentes

Tamario fuenke: 13,9 MP

Mombre de la fuente del archiva:  SDIP

Ajustes de Modo

W Guardar ajus

Procesando opciones

Tamario imagen HEl mismo tamano

Espatio de color: sRGA (Color estandar de PC, gamma=22)

Tipo de archi N IPEG
Calidad JPEG:

Destilacion

Elegir... C:¥Documents and Settings¥SIGMAYNMy Documents
Mombre SDIMO296 jpo

Aceptar Cancelar

Fuente:
La resolucion original de captura y el
nombre del archivo se visualizan aqui.

Modo de ajuste: (Solo archivos X3F)

Revise esta opcion si quiere modificar los

ajustes guardados en archivos X3F

Opciones de procesado:
Escoja Resolucion

Espacio de color
Tipo de archivo de salida

Destinacion:

Clique Elegir para seleccionar una
carpeta de archivado. Puede cambiar el
nombre del archivo.

Click OK para empezar el proceso o Cancelar para volver a la Ventana

Principal

Escoger la destinacién

Cuando guarda imagines puede elegir el destino. Las imagenes se guardan en el Gltimo archivo que se
utilizo. Para cambiar el destino haga clic en el botdn Seleccionar y seleccione el archivo.

Nota: En el caso de JPEG y TIFF, repetidos procesados diminuyen la calidad de la imagen.
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7.3 Opciones de proceso

Utilice el mend desplegable y los botones para escoger el ajuste aplicado a su imagen. El cuadro de didlogo
de la Ventana Principal es independiente del de la Ventana de Revisién .

Modo de ajuste : (Solo archivos X3F)

Guardar imagen como

Fuentes AjUSteS

. e X3F

amano ruence: 3.9k

: arman 1 ° Auto
Mombre de |a fuente del ar )
e Personalizado
Ajustes de Modo Nota: En el caso de JEG y TIFF no se
Modao: Auto o veran.
mG archivos en |a Ferte Actualizar los ajustes guardados en

archivos X3F

Procesando opciones

Tamafio imag SHEl misma tamano : Resoluciéon
W =RGE [Color estandar de PC, gamma=2.2) - Lamisma que el tamano
JPEG original
Calidad JPEG: 0 + Medio tamafio
+ Tamafrio doble
LESHIE L Espacio de color
Flegi.. - SRGB.,
Nombre de archivo; * AppleRGB.,
+ AdobeRGB.,
Aceptar Cancelar : COlOfMatChRGB
Tipo de archivo de salida
+ JPEG
« 8-bit TIFF
16-bit TIFF

Resolucion

El ajuste predeterminado para la resolucion es la misma que la resolucién que ha seleccionado en la captura
de la imagen con su camara ( Alto, Medio, o Bajo) . Ud puede también seleccionar la mitad, o el doble de
resolucién ( la mitad o el doble de pixeles en cada dimension ) para su imagen en JPEG o TIFF. Para mas
informacion, vea la Seccién 10.2.

Control de Ajustes

Existe tres opciones de ajuste: X3F como da la camara o como SIGMA Photo Pro, Auto con los ajustes
automaticos por SIGMA Photo Pro, y Personalizado con ajustes realizados por el usuario. Para mas
informacion sobre como ajustar vea, la Seccion 6.5. Para informacion sobre guardar ajustes, vea la Seccion
8.6.

Espacio de Color

Seleccionar el correcto espacio de color segin las necesidades de salida permite a otros programas,
impresoras, y usuarios para conseguir los datos de color correctos. Si ud no tiene una preferencia especifica
de color, se recomienda escoger el espacio de color estandar (SRGB or AppleRGB) del PC 0 Mac. Para un
control de color mas especifico, puede seleccionar otros espacios de color del ment desplegable segun sus
necesidades. Para afiadir perfiles ICC adicionales, consulte su la documentacién del funcionamiento del
sistema para saber donde se almacenan los perfiles .

Tipo de archive de salida
SIGMA Photo Pro soporta JEG, 8-bit TIFF y 16-bit TIFF

Calidad
También puede cambiar la compresion cuando guarda archivos JPEG
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8 AJUSTE DE

MAGENES

En esta seccién Ud
aprendera...

Como utilizar la
paleta de Control
de Ajustes

Como hacer los
ajustes tonales

Como hacer los
ajustes de color

Como utilizar el
Histograma

Como ajustar las
Mascaras de aviso

Como cambiar el
Balance de
Blancos

Como guardar los
ajustes

Como borrar los
ajustes guardados
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8 AJUSTE DE IMAGENES

8.1 Utilizacién de Controles de Ajuste para ajustar manualmente las imagenes

El Control de ajustes permite controlar manualmente los ajustes aplicados en la Ventana de Revision. Para
cambiar algun ajuste desde la Ventana de Revision en Custom Mode. En el mend desplegable "Ajustes
actuales sin guardar" le indica el control que se ha ajustado manualmente.

Hasta que escoja otro modo o un ajuste guardado, va a ser aplicado el ajuste actual en el paleta a cada una

de la imagen asociada a la Ventana de Revision. Cuando estan abiertas multiple Ventanas de Revision, el
paleta ajustes actuara en la Ventana de Revision activa.

Abrir y cerrar la paleta de Control de Ajustes

Riustes d | Para abrir el Control de Ajuste, clique en el botén de Control de
JUSLES dE color Ajustes en la Ventana de Revision.

Ajustes de Modo Modo de Ajustes p. 38
P auoman : Utilicese para controlar el modo de ajuste y guardar y borrar
— ajustes especificos almacenados en la aplicacion o en le archivo
[archivos corrientes no guardados
Guardar ajustes X3F
Ajuste tonal Ajustes de tono p. 33

Utilicelo para ajustar la exposicion, sombras, altas luces,
saturacion de color, nitidez y X3 Luz de relleno (Solo en

0.4

Contraste

imagenes X3F)
Sombras
Restaurar
Ajustes de balance de blance§——= Balance de Blancos p 37
“ Utilicelo para cambiar el Balance de Blancos en archivos X3F
Rjustes de calor = Nota: No se mostraran con imagenes JPEG y TIFF

——— Ajustes de Color p. 34
Utilicese para neutralizar y ajustar el color de la imagen

Restaurar

Histograma p. 36
Utilicese para evaluar los valores de brillo y asegurar la gama

tonal deseada

Maximizar, minimizar y cerrar la Paleta

Para maximizar o minimizar un panel en la paleta de Ajustes de Control, haga clic en el boton
|3 gris en la parte superior derecha en caca uno de los Ajustes del Panel de Control; Modo de
Ajustes, Ajustes de Tono, Balance de Blancos, Ajustes de Color o Histograma.

ﬂl Clique el botdn de cerrado en la parte superior para cerrar totalmente la paleta. Al cerrar la
Ventana de revision también se cerrara la paleta.
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8.2 Ajuste Tonal

Utilice los botones para el control de compensacion de exposicidn, contraste, sombra, luces, (solo archivos
X3F) y saturacion.

En el Modo Automatico se pueden ajustar todas los ajustes tonales de imagen a excepcién de la nitidez. En
el caso de Luz de Relleno tan s6lo puede aplicarse una pequefia cantidad en el Modo Auto. Como la nitidez,
la cantidad de Luz de Relleno depende directamente del contenido de la imagen y de las preferencias del
fotografo. Para aumentar la nitidez o aumentar la sobreexposicion de Luz de Relleno ajuste las regletas mas
alla del Modo Auto.

Nota: La luz de relleno de X3F no se puede utilizar con archivos JPEG y TIFF

Ajuste tonal Exposicién

El botén de Compensacion de Exposicion afecta al brillo de toda
la imagen como si se cambiara la exposicion original. Utilice este

centraste control para imagenes sub o sobreexpuestas. Cada incremento de
sombras 0.1 del boton representa el 0.1 de un n°f /. La gama del botdn de
Exposicion es de dos n°f para cada direccién. Esto corresponde a
Akasluces Mas 0 menos 2 pasos.
Saturacion
— 0.0 Contraste
- El botén deslizador de Contraste afecta a la oscuridad en negros y
%3F Luz de rellena la claridad de los blancos con solo un control. ElI aumento de
contraste mejora el blanco y oscurece el negro. La disminucion de
Restaurar contraste grisea ambos el blanco y el negro. La gama de Contraste
es-2.0a2.0.

Sombra

El botdn deslizador de Sombra afecta en la oscuridad de las sombras. Al aumentar el nimero, hace sombras
mas ligeras, al disminuir el nimero hace sombras mas oscuras. La gama de Sombra es -2.0 a 2.0.

Altas Luces

El boton deslizador de Altas Luces afecta al brillo. EI Aumento del nimero hace las luces mas brillantes, la
disminucion del namero las luces méas oscuras. La gama de Las altas luces es -2.0 a 2.0.

Saturacion

El boton deslizador de Saturacion afecta a la intensidad del color en su imagen. EI Aumento de la
saturacion hace el color mas rico, la disminucion de la saturacion hace el color mas débil. La gama de
Saturacion es -2.0 a 2.0. ElI minimo valor de saturacién de -2.0 corresponde al gis medio en la escala de
grises.

Definicion
El deslizador de Definicion afecta a la claridad del detalle de la imagen.. EI nimero superior es la
definicién mas fuerte. La gama de la definicion va de —2.0 a 2.0.

La Luz de Relleno X3 (solo archivos X3F)

La regleta de la Luz de Relleno influye tonalmente corrigiendo las zonas de sombra sin sobrexponer las
luces. La regleta de Luz de Relleno oscila de 2.0 a 2.0.
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8.3 Crear Ajustes de Color

Utilice el Ajuste de Color para cambiar el color en general de su imagen. Por ejemplo, si su imagen tiene
un tono en general amarillo causado por la iluminacion de interior, agregar cyan y magenta para equilibrar
la imagen.

Ud puede ajustar el color manualmente utilizando la Rueda de Color deslizando el controlador para
conseguir el efecto deseado, o puede utilizar el Ajuste Cuentagotas de Color para corregir directamente
sobre la base de color estandar.

Para visualizar la Rueda de Ajuste de Color presente Ajustes de la Paleta de Control sobre su pantalla, y
maximice la ventana.

Ajustes de color

El botén cuentagotas

Clic en el botén Reset para restaurar el
color predeterminado (no los ajustes)

Los valores de Cian, Magenta y Amarillo mostrados en “CC” (unidades de
filtraje de color)—representan los ajustes de color representados mediante los
aros.

Utilizacion de la Rueda de Color

Clique y deslice el aro a cualquier parte en la rueda coloreada. Si mueve el circulo por la rueda de color
hacia dentro, el color en la imagen sera mas intenso. Moviendo el circulo hacia fuera continuaran los
cambios aun cuando este no sea visible.

Para volver a los ajustes iniciales haga clic en el botdn reset.

Para volver a la imagen original con los ajustes por defecto, clique en el boton Reset.

Incrementar colores aditivos red Cyan Incrementar colores sustractivos
primarios (rojo, verde y azul) . —p . primarios
Disminuye sus colores green magenta (Cian, Magenta, Amarillo)
complementarios (Cian, Disminuye sus colores

4—?0

complementarios (rojo, verde y azul)
blue yellow

Magenta, Amarillo)
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Utilizar la Rueda de Color para ajustes manuales

Para equilibrar manualmente la dominante de color, tal como el amarillo causado por una iluminacién
interior, emplee la loupe en la Ventana de Revision para tomar una muestra de color del gris medio.
Basandose sobre los valores RGB de la lupa, arrastre el anillo a la rueda de color para ajustar los valores
CMY para que se igualen a los valores RGB. Una vez que se ha tomado la muestra , los valores se ajustan
para toda la imagen.

Los valores del anillo muestra se representan en unidades de cian, magenta, y amarillo, registrados debajo
de la rueda de color en "CC" (filtro de unidades de correccion del color) . La tabla de la pagina anterior
indica la relacion entre rojo, verde, azul, y cian, magenta, amarillo.

Si cree que la imagen tiene una dominante de color, y no hay ningln color neutro para coger la muestra,
arratre el anillo de muestras en direccidn opuesta al color que desee corregir. Por ejemplo, si la imagen
aparece demasiado roja, mueva el anillo hacia el cian, situado en el lado opuesto al rojo en la Rueda de
Color.

Uso del Cuentagotas para ajustar el color

Use el Cuentagotas para dejar SIGMA Foto Pro crear un tono gris medio en su imagen.
Localice una parte de su imagen en la Ventana de Revision que incluya un color neutro
conocido, no mejorado como un color neutro. Clique sobre el cuentagotas. El indicador
cambiara a cuentagotas.

Coloque el cuentagotas sobre el color a equilibrar y clique. El software
evaluara la muestra y hard el ajuste para conseguir el tono neutro.

Observe que en este ejemplo el cuadrado gris
A\ conocido tiene una falta de color Azul. Una vez

‘ !.' k i equilibrado, el valor del Azul ha aumentado de 147
- - a 198 y el gris tiene un tono neutro natural.

Antes del

ajuste

Después del
ajuste

Si desea a volver a hacer el equilibrio de gris utilizando una muestra diferente, clique sobre el boton
cuentagotas y repita los pasos anteriores.

Si no le convence el resultado clique en Reset para volver a los ajustes iniciales. También puede emplear el
ajuste del cuentagotas como base, y mover el anillo de color rueda para afinar su ajuste.
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8.4 Utilizar el Histograma y las Mascaras de Advertencia

Lectura del Histograma

Para ver el Histograma, abra el Ajustes de la Paleta de Control en su pantalla, y abra el panel titulado
Histograma.

Histograma

Activar y desactivar

oo ausos s Clique en las flechas
exposicion clicando que
en el cuadro para ajustar los

valores de luces y
sombras para los
avisos de mascaras

El Histograma muestra graficamente la distribucion de los valores de brillo en su imagen. Existen tres
lecturas representadas como lineas coloreadas que cada una representa los valores de los canales Rojo,
Verde, y Azul. Estos representan los mismos valores RGB que ha visto individualmente registrados en el
lado inferior derecho de la lupa en la Ventana de Revision.

Las sombras estan representadas en la parte izquierda del gréafico, los medio tonos en el centro, y las luces
en la parte derecho del gréafico. La escala DE estos valores son entre 0 ( el mas negro) y 255 ( las luces ) .

Activar, desactivar y ajustar valores para las Mascaras de Avis

Para activar y desactivar las méscaras de aviso marque el cuadro inferior de la pantalla de Histograma. Ud
puede ajustar los valores en las Méascaras de aviso para alertarle cuando el valor de las sombras o las luces
en uno o0 mas canales esté fuera de los valores establecidos.

Por ejemplo, ud puede descubrir que su impresora o el laboratorio color no puede reproducir los detalles en
las sombras cuando los valores estan por debajo de 8, y que luces aparecen sobrexpuestas por encima del
valor 240. Con esta informacién, ud puede ajustar las mascaras de aviso para que le alerte cuando los
valores exceden estos limites. Para ajustar los limites, clique sobre las flechas debajo del histograma.

Una vez ajustados los valores para las

Achive Editar Ver Ajustes Ayuda

méSCaraS, Ud puede ajUStar manualmente Guardar imagen como... Colocar en - 19.9% <+ Ajustes de color

los deslizadores en la Paleta de Control de | I
AjUSte redUCir 0 eliminar IOS aViSOS- A SDIM0261.X3F 2006-08-16 05:20:21 F4 1/500s ISO 100 A 50 mm (18-50) HI 9.76 MB

continuacion es un ejemplo de la Ventana R .
de Revisién con las Mascaras de aviso
activadas. Esta caracteristica le ayuda a
mejorar la gama tonal para su impresion

final.

TEncima podemos ver un ejemplo de la
ventana de Previsualizacion con la
mascara de Aviso

Histograma
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8.5 Cambiar el balance de Blancos

Cambiar el ajuste de Balance de Blancos sobre un archivo X3F

El Balance de Blancos puede ser ajustado durante su tratamiento. Si desea cambiar el tipo de iluminacion
de una imagen en particular, puede cambiar el tipo de iluminacion segun los ajustes predeterminados de la
camara SD10.

Para cambiar el Balance de Blancos, primero seleccione la imagen que desea cambiar en la Ventana de
Revision. Después seleccione Balance de Blancos desde el ment de la Ventana de Revision.

Ajustes de balance de blancos = |

utomatico &g

Utilice el mend desplegable para determinar el ajuste de Balance de Blancos que quiere aplicar en su
imagen.

Luz solar: Seleccion este ajuste cuando tome fotografias en plena luz solar.

Sombras: Seleccione este ajuste cuando tome fotografias en lugares con sombra

Nublado: Seleccione este ajuste cuando tome fotografias con el cielo nublado

Incandescente: Seleccione este ajuste cuando tome fotografias en interiores con luz incandescente
(tungsteno)

Fluorescente: Seleccione este ajuste cuando tome fotografias en interiores con luz fluorescente

Flash: Seleccione este ajuste cuando tome fotografias con el flash SIGMA EF- 500 DG

Auto: Seleccione este ajuste para permitir que la cdmara determine automéaticamente los ajustes

correctos del balance de blancos

Monocromo:  Seleccione este ajuste para procesar el Monocromo como una opcion de balance de
blancos*

Original: Seleccione este ajuste para volver al balance de blancos de la toma

Cuando selecciona un ajuste diferente de Balance de Blancos, el archivo original X3F serd modificado. En
la imagen en miniatura de la Ventana Principal, y en la Ventana de Revision no aparecera el cambio. El
nuevo ajuste se aplicara durante tratamiento, y su efectos apareceran en la Ventana de Revision después de
finalizar el tratamiento.

Nota: Si procesa una imagen en “Monocromo” no perdera la informacion del color. Es posible cambiar
los ajustes del Balance de Blancos despues de pasarla a “Monocromatica”

Nota: Con los archivos de solo lectura como CD-ROM no se podré realizar la accién anterior.
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8 AJUSTE DE IMAGENES

8.6 Guardar y aplicar los ajustes personalizados

aplicacion de los ajustes desde la Paleta de Control de Ajuste

Para ver el Modo de Ajuste, abra la Paleta de Control de Ajustes en su pantalla, y la pantalla de Modo de
Ajuste.

Los Controles de Ajuste en la Paleta de Control de Ajuste refleja la misma informacion que el Modo de
Ajuste de la Ventana de Revision. Pagina 25 para revisar esta informacion.

) Ajustes de Modo
Pulse el boton X3F para reemplazar los

ajustes del archivo X3F S Altoméatico

Archivos corrientes no quardados

Guardar ajustes Borrar ajustes

Clique en el boton Save en la Paleta de control
para salvar los ajustes. Haga Clic en el boton
Borrar para Borrar los ajustes guardados en la
aplicacion.

Para guardar los ajustes actuales en la Paleta de Control de Ajustes, clique sobre el boton Guardar ajustes
localizado en la parte inferior del Panel de Modos de Ajustes. Apareceré la ventana de dialogo.

Escriba un nombre para su nuevo ajuste en el campo de entrada. Para actualizar un ajuste existente, clique
sobre el nombre del ajuste que desee actualizar. Clique en Guardar.

En el caso de ajustes que no quiera guardad, haga clic en el Boton Cancelar y se cerrara la ventana.

Suprimir ajustes

Para borrar los ajustes guardados, clique sobre el boton Suprimir Ajuste localizado en la parte inferior del
Panel Modo de Ajustes. EI Suprimir Ajuste dialogo caja va a aparecer.

Clique sobre el nombre del ajuste que desee suprimir y clique en Suprimir.
Reemplazar los ajustes X3F

Para restablecer los ajustes iniciales del X3F pulse el boton X3F. Una ventana de informacién confirmara
que se han modificado los ajustes del archivo X3F.

Esta funcién permite variar ,en cualquier momento de la toma, los ajustes a voluntad, incluyendo los ajustes
automaticos (Auto Mode). Esta funcion le permite cargar unos ajustes especificos de manera rapida para
futuras tomas.

Para volver a los ajustes iniciles de X3F pulse el boton X3F y escoja la funcién <zero adjust> (ajuste nulo)
del menu desplegable.

Para aplicar los ajustes personalizados al tomar una fotografia dirijase en la ventana de revision y en la
ventana de ajustes al boton X3F o escoja la ventana de revision dentro de la ventana grabar.

Para aplicar los ajustes personalizados al tomar varias fotografias escoja la funcién X3F de la ventana
principal.
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I

En esta seccidn
aprendera...

e Como ver la
informacion de la
imagen en las
Ventanas de
Revision y
Principal

e Como abrir una
Ventana de
Informacion de
imagen para
obtener datos
adicionales
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9 CONSEGUIR INFO DE IMAGEN

9.1 Informacién de la Imagen

SDIM0296 ¥3F 2006-08-16 05:26:52 F2.8 1/100s ISO 100 A 50 mm (18-50) HI 9.40 MB

Informacioén de laimagen en las Ventanas Principal y de Revision
Cuando se selecciona una sola imagen en la Ventana Principal, aparece informacion basica sobre la imagen

en la parte superior del Panel de Miniaturas, en el campo de informacién. Cuando se seleccionan multiples
imagenes en la Ventana Principal, el campo informacion aparece en blanco.

La informacién incluye:

Nombre del archivo

Fecha y hora de la captura de la imagen

Apertura, velocidad de obturador

1SO, modo de expsicidn, focal utilizada, resolucion
Tamafo de Archivo en megabytes ( MB )

Ajustes balance de blancos

La misma informacién aparece en la parte superior del panel de la Ventana de Revision.

En adicion a la informacion de texto, las imagenes sueltas mostraran iconos en el campo de

informacion indicando el estado sefialado, el estado de bloqueo, y el estado de transferencia.
Si la imagen seleccionada es TIFF o JPEG no procesada con SIGMA Foto Pro, la informacion se limitaré a
los iconos de tipo de archivo y al estado de bloqueo solamente.

Informacién de laimagen en el Panel de Miniaturas

1 Imagen seleccionada (9.61 MB) Veritodo

La informacién sobre las imagenes seleccionadas se localizan en la parte inferior del campo de informacion
del Panel de Miniaturas, de la VVentana Principal. EI campo indica cuantas imagenes estan presentes en la
carpeta o en la cdmara y el total de MB utilizados.

Informacién de la Imagen en los paneles del Ordenador

La informacién indicada en los paneles de Camara y de Ordenador es muy similar.
Incluye cuantas imagenes estan presentes en la carpeta o en la cdmara y el total de
MB utilizados.

Ordenador

[E Escritorio

=+ Mis Docunentos
23 Mis imagenes

{23 100S1GMA

- Mi nusica

--3Mi Red

=90 Hy Network
“2 Papelera

M

7 Imagenes (59.77 ME) Informacion de campo
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9 CONSEGUIR INFO DE IMAGEN

9.2 Acceso ala Ventana de Informacion de Imagen

B SIGMA Photo Pro 3.0

#Archivo  Editar  Wer Herramientaz  Awvuda

Guardar imagenes como...

Guardar imagen como... Colocaren —

4 5dev ¥ e -

m o §

199% +

El Boton de Informacién de Imagen

Ud puede ver informacion adicional sobre imagenes individuales o grupos de imagenes seleccionadas
clicando el botén Image Info en la Ventana Principal o de Revision.

La ventana de informacion de imagen
Informacion - SDIMO207.X3F

Tipo de archivo: X3F E
Tamaiio imagen: 13.9 MP (2640 ¥ 1760 ¥ 3)
Tamaiio de archivo:  9.61 ME

Localizacidn:
C:¥Documents and Settings¥SIGMA¥My Documents¥My Pictures¥10...
Fecha de captura: 2006-08-25 19:28:56

Modos de exposicion: 4 - Prioridad de abertura AE

Compensacion de exposicion: +0.7

Ajustes de 150 400

Ajustes balances de blanco: Automatico {ex-Luz solar)
Flash: Apagado

Yelocidad obturador: 11155

Yalar de apertura: F4.5

Moda de medicidn:
Ajustes del ohjetivo:
Focal del objetiva:
Resolucidn:

& Medicion por seqmentos &5

AF-5 - Modo automatico individual

25 rmm {17-70)

Alto i

Dispara de marca individual

SIiEMA SO 4

S04 0.00.5.20
30303030303033347G4FEF44FFFGCE2E

Maneje el modao:

Camara;

Version de firmware:
Identificacién dnica de la imagen:

Ajustes guardados en X3F

Exposicidn: +0.3 Conkraske: +0.5
Sombra; -0.2 Alkas luces: +0.2
Saturacidn: -0.1 Definician: +0.0
%3F Luz de relleno: +0.1 Ajustes de color: 1}

Copiar en el sujetapapeles Cerrar

La Ventana de Informacion de Imagen describe
la(s) imagen(es) seleccionada (s) en la Ventana
Principal o de Revision. Una de las Ventanas de
Informacion de Imagen mostradas debajo
apareceran en su pantalla, dependiendo del
nlmero de imagenes que tenga seleccionadas.

La ventana de informacion de imagen muestra
informacidén sobre la imagen selecionada en la
ventana principal o en la ventana de revision.

Para obtener informacion de una imagen distinta
puede pulsar sobre la nueva imagen en la ventana
de revision o sobre la imagen en miniatura de la
ventana principal. La ventana de informacion se
actualizara con la informacion correspondiente a
la imagen seleccionada.

La ventana de informacion se mantendra activa
sobre la ventana de revision o la ventana principal
hasta que usted la cierre o salga del programa.
Para cerrar la ventana de informacion sin salir del
programa SIGMA Photo Pro debe pulsar el boton
<CLOSE> (cerrar) en el filete de mandos superior
o el la parte posterior de la ventana.

La ventana de informacion contiene tres secciones. Informacion de Archivo contiene informacion general
sobre su archivo. Informacion de Captura resume la informacion fotométrica de la imagen en el momento
de la toma. Y informacidn de Procesado que lista los ajustes marcados en el archivo X3F ya sea en JPEG o
en TIFF. E informacidn posterior al procesado que (cuando esta disponible) indica cualquier ajuste
posterior realizado en Adobe Photoshop. Puede visualizar la ventana de informacion pulsando los botones

Abrir/Cerrar de dicha ventana.

Copiar en el sujetapapeles

Para copiar el texto en la Ventana de Informacion de Imagen,
clique sobre el boton Copiar al Portapapeles. Pegar el texto

en cualquier procesador de textos. Después podra emplear el
programa para imprimirlo. Si ud escoge guardar estos archivos de texto en sus carpetas de imagen de
SIGMA Foto Pro para tener un fécil acceso mas tarde, tome nota que no se veran con SIGMA Foto Pro,
pero puede seguir abriéndolos e imprimirlos desde el procesador de textos.
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I
DE DIAPOSIT
]

En esta seccion usted
vera...

R
I

e Como imprimir
imagenes

e Como realizar un
pase de diapositivas.
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10 IMPRIMIR Y PRESENTACION DE DIAPOSITIVAS

10.1 Imprimir imagenes en las ventanas principales o de revision.

Para imprimir, haga clic en el Boton Imprimir en la ventana principal o de revision, o seleccione
Archivo=>Imprimir..

Cuando se procede a la impresion en la ventana principal aparecera una ventana de dialogo. Los ajustes de
impresion estaran en la parte izquierda de la ventana y la Previsualizacion en la derecha.

Fuente Vista preliminar de impresién

o ’ . Festien " 11.7" X 165 Tamarno del pape|

X3F Modos de ajuste

Ventana de ' Ventana de
ajustes de hustes de impresicn Previsualizacion.

impresion o inerecion ETE EEE PN~

Imprimir Cancelar

Fuente Selector:
Puede elegir las imagenes que quiera imprimir
@ To ' - ! desde Imprimir Todas, Imagenes Marcadas o

Imagenes Seleccionadas.

Fuente de tamano

¥3F Modos de ajuste Modos de Ajuste:

Puede elegir los modos de ajuste de la imagen para
imprimir, Automaético o Personalizado (Solo para
archivos X3F)

Ajustes de impresion Ajustes de Impresion
. Puede elegir imprimir borrador, nimero de copias,
Tamafio de impr RS 0 (2] - A3 (297:420mm) - etc
M Auta giro
ﬂ Auto k ke
Ml Copias de imagen
Propiedades de impresion Ajustes de Impresora

Para cambiar los ajustes de la impresora, haga clic
en el botdn Ajustes de Impresora.

El tamafio, calidad, etc se ajustan segun los ajustes
de impresion.
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10 IMPRIMIR Y PRESENTACION DE DIAPOSITIVAS

Tamafio de impresién

Es posible seleccionar cuantas imagines quiere imprimir en una hoja.
El estado de la impresién se mostrara en la parte derecha

Por ejemplo: En el caso de imprimir en una hoja A3.t
8x10 (2)-A3 (297x420mm)
5X7 (4)tA3 (297x42Dmm)
46 (4)}A3 (297x420mm)
3x%5 (9)-A3 (297x420mm)
243 (25)-A3 (297x420mm)
1.5x1.5 (54)-A3 (297x420mm)

Ajustar al area de impresion
l

Tamano del papel
Numero de imagenes en la misma hoja

Tamafio de impresion

= Para ajustar la imagen al tamafio del
papel seleccionado

Nota: Es posible seleccionar el tamafio de impresion: 8x10, 5x7, 4x6, 3x2, 2x3 y 1.5x1.5 (pulgadas)

El mend tamafio de impresion puede no mostrar el tamafio de impresion de la imagen, si la imagen es mas
grande que el papel.

Si quiere imprimir imagenes mas grandes de 8x10, seleccione Ajustar al area de impresion.

Giro Automatico
Compruebe “Auto Girar” para girar la foto automéaticamente para un mejor ajuste del papel.

Recorte Automatico

Las imagenes se ajustan automaticamente al tamafio de la impresion. El cursor cambiara con forma de
mano en la Previsualizacién de la imagen. Es posible cambiar la posicion con la mano.

Copias
Es posible imprimir multiples copias de una imagen.

Por favor haga clic en el botén después de seleccionar los ajustes. Haga clic en el botén cancelar para cerrar
las opciones de impresion.

Nota: Si procede a la impresion desde la ventana de Previsualizacion, es posible que solo se
imprima la parte de la imagen que se ve en la pantalla de Previsualizacion. No se puede
seleccionar o modificar la imagen desde la pantalla de Previsualizacion.

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario 44



10 IMPRIMIR Y PRESENTACION DE DIAPOSITIVAS

10.2 Pase de diapositivas

Hay dos formas de ver fotos en el pase de diapositivas
° 1. Haga clic con el bot6n derecho sobre cualquier miniatura y seleccione “Pase de diapositivas”
del mena.
2. Haga clic en el botdn pase de diapositivas en la parte superior = y una ventana de pase de diapositivas
aparecera. La ventana contiene las siguientes opciones.

Pase diapositivas

-
Duracién:  E T ~  c=oundos W Contirge

Transicidn: Transicion,
Marque esta casilla para reproducir

continuamente una vez tras otra el pase.

Iniciar Cancelar

Duracion, Continuo,

Seleccione el tiempo (seg) que cada Elija el efecto de transicion que aparecera entre
diapositiva aparecera en la pantalla diapositivas, hay cinco opciones: Zoom,

(1 a10) en lalista de bajo. Destefiido, Enrollar, Pasar Pagina y Diamante.

Para empezar el pase de diapositivas, haga clic en el boto reproduccion. Si no quiere empezar el pase haga
clic en el botén Cancelar.

Para marcar imagenes, presione la barra espaciadora en el teclado una vez las imagenes hayan sido inscritas.
Presione la tecla ESC en el teclado para cancelar el pase de diapositivas en cualquier momento.
MOSTRAR TIPOS DE PASES DE DIAPOSITIVAS

Zoom
La imagen siguiente aparece y se expande desde el centro

Destefiido
La imagen siguiente aparece detras de la corriente mientras va desapareciendo.

Enrollar
La imagen se enrolla desde el lado derecho
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10 IMPRIMIR Y PRESENTACION DE DIAPQOSITIVAS

Pasar pagina
La imagen siguiente aparece como si girase una pagina desde la esquina
izquierda.

Diamante
Aparecera con forma de diamante y se expandira desde el centro a toda la
pantalla.

SIGMA Photo Pro Guia de Usuario

46



	IMPORTANTE: por favor lea esto antes de empezar. 
	1 INTRODUCCION  
	1.1 Sobre SIGMA Photo Pro 
	1.2 Sobre este manual 

	2 AJUSTES DEL ORDENADOR 
	2.1 Instalación del software 
	 2.2 Ajustes de su monitor 

	3 ANTES DE COMENZAR 
	3.1 Conexión de la cámara a su ordenador 
	3.2 Abrir el software 

	4 TRANSFERENCIA DE IMAGENES 
	4.1 Transferir imágenes desde su cámara al ordenador 

	5 MANIPULAR IMAGENES  
	5.1 Descripción de la Ventana Principal 
	5.2 Mostrar las imágenes en la Ventana Principal 
	5.3 Diferentes maneras de visualizar las miniaturas 
	5.4 Renombrar Imágenes 
	5.5 Seleccionar y mover imágenes 
	5.6 Marcar, Bloquear y Girar imágenes en las Ventanas Principal y Revisión 
	5.7 Borrar imágenes en la Ventana Principal o de Revisión 
	5.8 Imprimir imágenes en la pantalla principal o de revisión. 
	5.9 Presentación de diapositivas en la ventana principal. 

	6 REVISION DE IMAGENES 
	6.1 La Ventana de Revisión 
	6.2 Navegación por una carpeta utilizando la Ventana de Revisión 
	6.3 Uso de Ampliación 
	6.4 Ver Imágenes con Avisos de Altas luces y Sombras 
	6.5 Utilización del Modo de Ajustes 
	6.6 Ventanas múltiples de Revisión 

	7 PROCESAR Y  SALVAR 
	7.1 Ventana Principal de procesado 
	7.2 Ventana de revisión de procesado 
	7.3 Opciones de proceso 

	8 AJUSTE DE IMAGENES 
	8.1 Utilización de Controles de Ajuste para ajustar manualmente las imágenes 
	8.2 Ajuste Tonal 
	8.3 Crear Ajustes de Color 
	8.4 Utilizar el Histograma y las Máscaras de Advertencia 
	8.5 Cambiar el balance de Blancos 
	8.6 Guardar y aplicar los ajustes personalizados 

	9 CONSEGUIR INFO DE IMAGEN 
	9.1 Información de la Imagen 
	9.2 Acceso a la Ventana de Información de Imagen 

	10　 IMPRIMIR Y PRESENTACION DE DIAPOSITIVAS 
	10.1 Imprimir imágenes en las ventanas principales o de revisión. 
	10.2 Pase de diapositivas 


