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Wichtig: Bitte lesen, bevor Sie beginnen

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf dieses SIGMA Produkts entschieden haben.

Um ein Maximum an Leistung und Nutzen zu erzielen und um Schiden oder Verletzungen zu
verhindern, bitten wir Sie, diese Anleitung sorgféltig u lesen, bevor Sie das Produkt benutzen
Hinweise

e Vervielfaltigungen dieser Anleitung jeglicher Art, auch auszugsweise, bediirfen der schriftlichen

Genehmigung des Urhebers.

Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne Ankiindigung gedndert werden.

Wir haben alle erdenklichen Anstrengungen unternommen, eine duferst akkurate Anleitung zu
erstellen. Sollten Sie dennoch Fehler entdecken, benachrichtigen Sie bitte unseren Kundendienst.

Fiir Fehler in dieser Anleitung wird keine Haftung tibernommen.

Die technischen Daten dieses Produktes konnen ohne Ankiindigung gedndert werden.

SIGMA und seine Lizenzgeber iibernechmen keine Haftung fiir jegliche Arten von

Auswirkungen, die durch den Gebrauch der Software entstehen.

Um Verletzungen und Schidden zu verhindern, lesen Sie bitte das Folgende sehr aufmerksam,
bevor Sie das Produkt benutzen.

Das Benutzen des Produktes unter Nichtbeachtung dieses
A Warnung!! Warnzeichens kann zu ernsthaften Verletzungen oder anderen

gefdhrlichen Auswirkungen fiihren.
A Warnung!!

Spielen Sie die beiliegende(n) CD-ROM(s) nicht in einem Audio CD-Player ab. Das Anhdren der
beiliegenden CD-ROM auf einem Musik CD-Player mit Kopfhorer kann zu Horverlust fiihren.
Das Abspielen der beiliegenden CD-ROM auf einem Musik CD-Player kann die Lautsprecher
beschédigen.

Die mit dieser Kamera aufgenommenen Bilder sind ausschlieBlich fiir den personlichen Gebrauch
bestimmt und diirfen niemals zu Zwecken verwendet werden, die gegen nationale oder
internationale Gesetze oder Bestimmungen zum Schutz des Urheberrechtes verstoBen. Selbst
wenn die Aufnahmen ausschlieBlich fiir den personlichen Gebrauch bestimmt sind, kdnnen
gewisse Beschriankungen Anwendung finden, wenn Demonstrationen, Performances,
Ausstellungen, Shows oder kommerzielles Eigentum etc. fotografiert wird. Gegen Urheberrecht
oder andere gesetzlichen Bestimmungen darf nicht verstoen werden.

Warenzeichennachweis

= FOVEON, X3 und das X3 Logo sind eingetragene Warenzeichen von Foveon, Inc.

= CompactFlash ist ein Warenzeichen der SanDisk Corporation.

* Die Computerbezeichnungen IBM PC/AT-Series und Microdrive sind Warenzeichen der
International Business Machines (IBM) Corporation in den USA.

= Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der
Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Léndern.

= Macintosh und Firewire sind eingetragene Warenzeichen und Warenzeichen von Apple
Computer Inc. in den Vereinigten Staaten United Staaten und/oder anderen Landern.

= Adobe und Adobe Photoshop sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe
Systems Incorporated.

= Alle weiteren Firmen- oder Produktnamen, die in diesem Dokument verwendet werden, sind
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Halter.
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1 EINLEITUNG
e

In diesem Kapitel
lernen Sie ...

e die
Hauptausstattungs-
merkmale von
SIGMA Photo Pro
kennen

e wie diese Anleitung
zu handhaben ist
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1 EINLEITUNG

1.1 Uber SIGMA Photo Pro

Was Sie in SIGMA Photo Pro tun kénnen; eine schnelle Ubersichts-Tour

Nachstehend sehen Sie die Fenster und Paletten, die Sie in der SIGMA Photo Pro Bildbearbeitungssoftware
der SIGMA Digitalkamera vorfinden. Klicken Sie auf ein beliebiges Fenster oder eine Palette, um zu einer
detaillierten Ansicht zu gelangen.

Photo Pro 30

Rildés spolchern untor

[ Desktop
O Eizene Dateien
= ¢ Eigene Bilder
1 100SKGMA
A Eigene Musik
# W Arbeltsplatz
= Rt zwirrk
& Papiarkorh

4 5wvon7 »

Bildinformations-
Fenster

e Anzeigen der
Belichtungsdaten

e Anzeigen der
Dateiinformationen

e Anzeigen der
Konvertierungsinformationen

Anpassungsreqler-Palette

Haupt-Fenster

i £3% +» L m & & Rlder Uborprifen

Compiar _ SDIMO207.XIF 2006.08.25 193856 FAS 11155 IS0400 A 25 mm (17.70) I 961M8 o Kopieren der Bilder von der Kamera auf lhren

Computer
e Speichern von Bildergruppen in TIFF oder JPEG
e Markieren, Schitzen, Drehen und Loschen von
Bildern auf der Kamera oder dem Computer.
e Drucken
e Diaschau
e Dateien umbenennen

ER Uberprufung — SDIMO207 X3F =10l x| . .
Datei Bearbeiten Ansicht Appassune  Hife Uberp rufun gs-Fenster

Bild speichern unter...

Einfiigen - 199% + = Anpassungs-Regler
e Auswahlen des
Anpassungsmodus

£ E mer Gegenwartige, nicht gespeic. .. ____________|

SDIM0207.X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 1/15s ISO 400 A 25 mm (17-70) HI 9.61 MB o ° Speichern der Bilder

T~ y

e VergroRern von Details

e Anzeigen der
Belichtungswarnungen

e Markieren, Schutzen, Drehen und
Léschen von Bildern

e Durchblattern der im Hauptfenster
angezeigten Bilder

o Aktivieren der Anpassungsregler

Tnformation — SDIMO207.X3F

Dateityp: X3F

=E

Bild Abmessungen: 13,9 MP (2640 ¥ 1760 % 3)
Dateigrilfie: 9,61 MB e Drucken
Ort: e Import- und Exporteinstellungen

C:¥Documents and Settings¥SIGMA¥My Documents¥My Pictures. .,

Aufnahmedatum: 2006-08-25 19:28:56

Belichtungsmadus: A Zeitautomatik

Anpassungs Modus

Belichtungskorrekiur: +0.7

150 Einstellung: 400

Weillabgleichseinstellung: Auta (ex-Sonne)

Blitz: Aus ra—
‘Werschlufizeit: 1155 -
Blenderwert: [Fh(5 LSRN S
Messmethode: 5 Segment Messung &2 o
Scharfeinstellung: AF-5 - Scharfeprioritat

Brennweite: 25 mm {17-70)

Auflasung: Hoch g

Aufnahmebetriebsart: Einzelbildmadus

Kamera: SIGMA SD14

Firmware Version: 5014 0.00.5.20

Individuelle Bidnummer I0: 3030303030303334 784FEF44F 7R

Gespeicherte X3F Einstellungen

Belichtung: +0.0 Kantrast: Wedbabgleichsainstoliung
Schatten: +0.0 Spitzlicht: +0.0 T
Satigung: +0.0 Scharfe: +0.0 Farb Anpasung -]
*3F Fill Light: +0.0 Farb-anpasung: 1]

In die Zwischenablage kopieren Schliefien

Anpassen von Belichtungskorrektur, Kontrast, Schatten,
Lichter, Sattigung und Aufhelllicht (Fill Light)

Anpassen der Farbeinstellung

Laden, Speichern und Léschen benutzerdefinierter
Einstellungen

Histogrammanzeige

Einstellen der Belichtungswarnungen

Einstellen des Weilabgleichs

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch 2



1 EINLEITUNG

Haupt-Fenster Elemente

Nachstehend sehen Sie die Schliisselelemente, die Sie im Haupt-Fenster vorfinden. Klicken Sie auf einen
beliebigen Link, um zu dem Kapitel des Handbuches zu gelangen, das detaillierte Beschreibungen zu
diesem Thema enthalt.

Klicken Sie auf die Bilder speichern

unter... Schaltflidche s. 28, um X3F Klicken Sie auf die_X3F Schaltfldche s. 21,
Bilder im TIFF oder JPEG Format zu um die gegenwartigen _
bearbeiten und zu speichern Anpassungseinstellungen mit der X3F

Datei zu verkniipfen.

Klicken Sie auf die Info-Schaltflache
s. 41, um das Bild-Informationsfenster
zu offnen

Benutzen Sie die Bearbeitungs-
Schaltflachen s. 18 zum Drehen,
Markieren, Schutzen oder Loschen
der ausgewahlten Bilder

B SIGMA Photo Pro 3.0
Datei  Bearbeiteh  fAnsicht  Werkzeuge Hilfe

Bilder speichern unter... i F i N oo Bilder iiberpriifen

Computer SDIM0207.X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 11155 ISO 400 A 25 mm (17-70) HI 9.61 MB

(& Desktop
=) Ei zene Dateien
. =+ Eigene Bilder
“r3 100SIGMA
- i Eigene Wusik
E- i hrheitsplatz

-9
. Net zwe rk SDIMOZ96, X3F SDIMOZ72,23F SDIMOZE1,53F
w8 Papierkorh

SDIMO207, n3F SDIMO195, X3F SDIMO040,.x3F

[
¥ Bilder (59.77 MB) Ansicht: Alle

Benutzen Sie die Vorschau-Schaltflachen s. 16, um Grole
und Darstellung der Vorschaubilder zu verandern.

Das Computer-Fenster s. 15 zeigt die Laufwerke und Das Vorschau-Fenster s. 14 zeigt die
Verzeichnisse auf lhrem Computer an. Wenn die Bilder Ihrer Kamera oder eines
Kamera angeschlossen ist, wird sie hier angezeigt. ausgewabhlten Verzeichnisses lhres
Klicken Sie auf ein Laufwerk oder Verzeichnis, um Computers an.

die Bilder eines Verzeichnisses anzuzeiaen.

Hinweis: Falls Sie eine SD9 oder SD10 anschlieffen, wird sie nicht erkannt. Bitte verwenden Sie in diesem
Fall ein Kartenlesegerat.

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch 3



1 EINLEITUNG

Uberpriifungs-Fenster Elemente

Nachstehend sind die Schliisselelemente des Ubersicht-Fensters aufgefiihrt. Klicken Sie auf einen Link,
um zu dem Kapitel zu gelangen, das detaillierte Beschreibungen hieriiber enthélt

Driicken Sie die Navigations- Schaltflachen s. 22, um sich
vorwarts oder rtickwarts durch die Bilder zu bewegen

Klicken Sie auf die Bilder speichern unter... Schaltflache
s. 29, um X3F Bilder zu konvertieren und im TIFF oder
JPEG Format zu speichern

Klicken Sie auf die X3F Schaltflache s.38, um
die gegenwartigen Anpassungseinstellungen
. . mit der X3F Datei zu verknupfen. Im Falle
Die Anpassen Schaltfache s. 22 passt |, jpEG oder TIFF Dateien wird die Datei

das Bild an die Fenstergro3e an. tiberschrieben.
Die ) Der Anpassungs-Modus s. 23 gestattet
Mafstabsschaltfldchen die Ansicht der Bilder mit
s. 22 vergroflern oder unterschiedlichen, angewandten
verkleinern die Anpassungen
Darstellung.

Klicken Sie auf Anpassungs-
Regler s. 32 um die Anpassungs-
Regler Palette zu 6ffpen

E llherpru1 ung — SDIHI]2I]T <3F

Bild speichern unter... cinfiigen - 199% <+ s Rl Anpassungs-Regler
=3 Auko [=] ZEr-

Ij [=

< swn7 » j £ E m oo I

SDIM0207.X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 1/15s IS0 400 A 25 mm (17-70) HI 9.61 MB O

Benutzen Sie die Bearbeitungs-Schaltflachen s. 18 zum Drehen,
Drucken, Markieren, Schitzen oder Léschen des aktuell angezeigten
Bildes

Klicken Sie auf die Info-Schaltflache s. 41, um

das Bild-Informationsfenster zu 6ffnen

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch 4



1 EINLEITUNG

1.2 Uber diese Anleitung

Diese Anleitung liefert Informationen iiber die Installation und den Gebrauch von SIGMA Photo Pro, der
Begleit-Bildbearbeitungssoftware fiir [hre SIGMA Digital-Kamera.

Symbole und Vorgehensweisen

e  Menii-Pfade werden wie folgt bezeichnet:

Menu-Kopf > Men(-Wahl

e Tastaturbefehle werden wie folgt dargestellt:

Strg/ + Buchstabe oder Symbol
“Strg” ist die Abkiirzung fiir die Steuerungs-Taste im Windowssystem.

Navigation durch die Bildschirmversion des Handbuches

Um das SIGMA Photo Pro Handbuch anzuzeigen, wihrend Sie in SIGMA Photo Pro arbeiten, wéhlen Sie
Hilfe > SIGMA Photo Pro Hilfe aus jedem Menii-Fenster.

Die folgenden Merkmale dieser Bildschirmversion des Handbuches im PDF-Format helfen Ihnen, sich
schnell zu orientieren und zurechtzufinden:

Benutzen Sie die Rl @ B Bookmark =
Lesezeichen, um
Hauptthemen zu
finden

E||___] 4 Transferring Images =
E|D 4.1 Transferring images from the camera to your compute
D Lzing the Copy Camera Images button
“ 1 Using a CF Card reader to copy images to your comp

& Adobe Reader
) Fle Edt Yew Document Tools Window Help

o Bl iz @[] [Hseearen - f@

Benutzen Sie die
Suchmaske, um
Schlagworte zu finden

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch 5



2 COMPUTER SET-UP
I

In diesem Kapitel
lernen Sie ...

e wie SIGMA Photo
Pro auf lhrem
Computer
installiert wird

e wie lhr Monitor
eingestellt wird
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2 COMPUTER SET-UP

2.1 Installation der Software

Windows System-Anforderungen

Falls Sie Ihre SIGMA Digital-Kamera mit einem PC benutzen mdchten, gelten folgende
Mindestanforderungen an das System, um SIGMA Photo Pro in Betrieb zu nehmen:

Pentium III 750MHz

1GB freier Festplattenspeicher

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista*
256MB RAM oder mehr (512 MB empfohlen)

16-bit Grafikkarte (24-bit empfohlen)
800x600 Bildschirmaufldsung (1024x768 empfohlen)
USB Anschluss (USB 2.0 empfohlen)
CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk

* Die Hardware System Anforderungen variieren fiir Windows Vista

Installieren und Deinstallieren der Software

Um SIGMA Photo Pro auf Threm Computer zu installieren, legen Sie die Installations-CD, die Sie mit Ihrer
SIGMA Kamera erhalten haben, in das Laufwerk ein. Anschlieend installieren Sie das Programm durch
einen Doppelklick auf das Setup-Symbol (Windows) auf der CD-ROM.

SIGMA Photo Pro 3 ﬂ'

‘Willlkommen bei InstallShicld Wizard hu SIGMA
Phata Fio

Trushallbuckel | Wizard ritialiest SIGMA Pt Pro md heerm
Computer. Klicken Sie suf ‘Weted um fortadshoen,

vt [THems | stbeechen |

Der Willkommensbildschirm sollte auf Threm Monitor
erscheinen.

Der Assistent begleitet Sie durch die Schritt-fiir-Schritt
Anleitung, die es Ihnen gestattet, die Sprache festzulegen, die
SIGMA Photo Pro auf dem Computer anzeigt, Zielverzeichnisse
fiir die Anwendung zu bestimmen etc.

Hinweis: SchlieBen Sie alle anderen Anwendungen, bevor Sie
die Installation  starten.  Fuhren  Sie  nach  der
Programminstallation einen Neustart des Computers durch, und

schlieBen Sie danach durch die Treiberinstallation, die fiir die Kameraerkennung notwendig ist, den

Vorgang ab.

Um das Programm unter Windows zu deinstallieren, wihlen Sie die Option Deinstallation im SIGMA-Teil
des Start Meniis, oder durch die Programme Hinzufligen/Entfernen Option im Kontrollfeld.

Um das Programm neu zu installieren oder upzudaten, deinstallieren Sie es bitte zuvor. Starten Sie nach der
Deinstallation das Installationsprogramm erneut.

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch



2 COMPUTER SET-UP

2.2 Kalibrierung Ihres Monitors

Festlegung von Monitor-Helligkeit, Farbe und Kontrast

Sie konnen die Einstellungen Thres Monitors innerhalb der SIGMA Photo Pro Software durch Auswahl von
Werkzeuge > Monitor Uberpriifung im Haupt-Fenster kontrollieren.

Die Muster in diesem Dialogfeld dienen nur der Uberpriifung der Farbneutralitit und des Kontrastes.
Benutzen Sie die Anpassungs-Regler des Monitors wie in der Hersteller-Bedienungsanleitung beschrieben,

um Einstellungen vorzunehmen.

Um Thre Bilder auf dem Monitor zu bearbeiten, benodtigen Sie einen Bildschirm, der die Farben
iibereinstimmend umsetzt. Im Laufe der Zeit verdndern sich die Darstellungseigenschaften Ihres
Bildschirms, daher sollten Sie die Einstellungen des Monitors regelméfig tiberpriifen. Ziehen Sie hierzu die
Bedienungsanleitung Thres Monitors zu Rate und nehmen Sie die Kalibrierung wie vom Hersteller

empfohlen vor.

ach unten und
Feilen grau

Muster 2:

unterscheidbar

Verwenden eines bereits bestehenden
Monitor-Profils

Fiir Informationen beziiglich Monitor-Profile
konsultieren Sie bitte die
Bedienungsanleitung Thres Monitors, der
Profiling Software oder des Betriebssystems.

Wahlen der idealen
Bildschirmauflésung fir Ihre
Monitorgrofi3e

SIGMA Photo Pro ist fiir die Darstellung auf
einem Bildschirm mit einer Auflosung von
800x600 optimiert, der sichtbare Bereich fiir
Bilder und Vorschauen ist indessen bei
dieser kleinen Monitorgréfle nicht maximiert.
Eine Bildschirmauflosung von 1024x768
oder hoher bietet Thnen die grofite Flexibilitét
beim Betrachten und Bearbeiten Ihrer Bilder.
Sie kénnen das Haupt- oder Uberpriifungs-
Fenster anpassen, das Vorschau-Fenster
innerhalb des Haupt-Fensters anpassen oder
das Fenster frei auf dem Desktop
positionieren.

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch



3 BEVOR SIE BEGINNEN

In diesem Kapitel
lernen Sie ...

e wie Sie |lhre
Kamera mit lhrem
Computer
verbinden

e wie Sie SIGMA
Photo Pro starten
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3

BEVOR SIE BEGINNEN

3.1 AnschlieRen der Kamera an Ihren Computer

Sie konnen in der Sigma Photo Pro Software die SD14 an den Computer anschliefen.

Hinweis: SD9 und SD10 Kameras werden nicht erkannt.

Verbinden der Kabel

Bevor Sie Thre Kamera mit dem Computer iiber USB Kabel verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass sie
ausgeschaltet ist. Stecken Sie anschlieBend das Kabel in den Computer und in die Kamera.

Einschalten der Kamera

Schalten Sie die Kamera wie im Handbuch beschrieben ein. SIGMA Photo Pro erkennt die Kamera
nicht, bis sie nach dem Verbinden mit dem Computer eingeschaltet wird.

AnschlieRen der Kamera

Sobald die SD14 eingeschaltet und angeschlossen ist, startet SIGMA Photo Pro automatisch und
erkennt die Kamera als Speichermedium. Alle Bilder auf der CF-Karte in der Kamera werden
automatisch in dem Vorschau-Fenster angezeigt. Ein leeres Vorschau-Fenster bedeutet, dass keine
Bilder auf der Kamera vorgefunden wurden.

Hinweis: SD9 und SD10 Kameras werden nicht erkannt.

3.2 Starten der Software

Offnen und SchlieRen von SIGMA Photo Pro

Sie konnen SIGMA Photo Pro durch einen Doppelklick auf das Programm-
Symbol auf dem Desktop auch jederzeit starten, ohne eine Kamera
anzuschlieBen. Daraufhin erscheint das Haupt-Fenster, und das letzte
Verzeichnis, in dem Sie arbeiteten, ist im Computer-Fenster ausgewahlt.
Jedes X3F, JPEG, oder TIFF-Bild in diesem Verzeichnis wird angezeigt.
Sollte dies der erste Start von SIGMA Photo Pro sein, ist kein Verzeichnis
ausgewdhlt.

Um das Programm zu verlassen, klicken Sie auf das “Schliefen” Feld in der Titelleiste des Haupt-
Fensters oder wihlen Sie Datei > Beenden im Haupt-Fenster Menti.

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch 10



4 BILDER UBERTRAGEN
I

In diesem Kapitel
lernen Sie ...

e wie Bilder von
Ihrer Kamera auf
Ihren Computer
kopiert werden

e wie Bilder von der
CF-Karte beim
Kopieren geloscht
werden

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch
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4 BILDER UBERTRAGEN

4.1 Bilder Ubertragen von der Kamera zum Computer

Das Ubertragen der Bilder von der Kamera zum Computer sichert die Erhaltung der X3F- oder JPEG-
Bilder fiir den zukiinftigen Gebrauch.

Hinweis: Es ist nicht moglich, Bilder auf ein ,,Nur-Lese* Medium wie eine CD-ROM zu speichern.

Anschlie3en der SD14 an den Computer.

Schlieen Sie die SD14 mit dem mitgelieferten USB-Kabel am Computer an. Der Computer erkennt die
Kamera als Speichermedium.

Um die Bilder von der Kamera auf den Computer zu Ubertragen:
1. Bilder in ein bereits bestehendes Verzeichnis Gibertragen.

1. Doppelklicken Sie auf der linken Seite des Hauptfensters auf das Laufwerk oder das Verzeichnis,
um die Dateien auszuwihlen.

2. Die Verzeichnisse werden unter dem ausgewihlten Laufwerk oder Verzeichnis angezeigt. Bitte
wihlen Sie das gewiinschte Verzeichnis oder Unterverzeichnis, aus dem Sie die Bilder kopieren
mochten.

Wenn Sie ein neues Verzeichnis in einem bestehenden Verzeichnis oder Laufwerk anlegen mochten, fithren
Sie einen Rechtsklick aus und wihlen neues Verzeichnis aus dem Kontextmenti.

2. Offnen Sie das Verzeichnis SIGMA (im Verzeichnis DCIM, das von der Kamera angelegt wurde)
und wéhlen Sie die zu Ubertragenden Bilder aus.

Doppelklicken Sie auf der linken Seite des Hauptfensters auf die Laufwerksanzeige (Sigma SD14).
Klicken Sie auf das DCIM Verzeichnis.

Klicken Sie auf das Sigma Verzeichnis in dem DCIM Verzeichnis.

Markieren Sie im Vorschaufenster die Bilder, die Sie auf Ihren Computer {ibertragen mdchten.
Wenn Sie alle Bilder iibertragen mochten, driicken Sie bitte Strg + A oder klicken Sie auf ,,Alle
auswiéhlen® in dem Menii Bearbeiten.

bl ol e

3. Ubertragen der Bilder durch Ziehen & Kopieren oder Kopieren & Einfiigen.

1. Ziehen Sie mit gedriickter linker Maustaste die gewlinschten Bilder in das Zielverzeichnis und
lassen Sie die Maustaste dann los, um die Ubertragung zu starten.

2. Sie konnen die Bilder auch durch einen Rechtsklick auf das gewiinschte Bild iibertragen. Wahlen
Sie im Kontextmenii Kopieren und fligen es per Rechtsklick im Zielordner mit Einfiigen ein.

Sie konnen die Bilder nach obigem Schema auch mit einem Kartenlesegerit auf den Computer iibertragen.

Verwenden eines Kartenlesegerates zum Kopieren der Bilder auf den Computer

Falls Sie ein Kartenlesegerit besitzen, das auf Threm Computer als Laufwerk angezeigt wird, kann SIGMA
Photo Pro dieses Laufwerk ebenfalls im Navigations-Fenster erkennen. Sie konnen das Lesegerit in diesem
Fall bequem benutzen, um Thre Bilder von der CF-Karte auf den Computer zu iibertragen.

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch 12



S BILDER VERWALTEN

In diesem Kapitel
lernen Sie...

e wie Bilder
angezeigt,
betrachtet und
sortiert werden

e wie Bilder
ausgewahlt und
bewegt werden

e wie Bilder
umbenannt
werden

e wie Bilder
markiert,
geschutzt und
gedreht werden

e wie Bilder geloscht
werden
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5 BILDER VERWALTEN

5.1 Haupt-Fenster Ubersicht

Hauptfunktionen

Gehen Sie in das Haupt-Fenster, um folgendes zu tun:
e Bilder von der Kamera auf den Computer kopieren
Bilder in der Vorschau anzeigen
Gruppen von Bildern konvertieren und speichern
Bilder in neue Verzeichnisse kopieren und verschieben
Bilder drehen, markieren und schiitzen
Bilder umbenennen oder 16schen
Auf das Bildinformations-Fenster zugreifen
Ein Bild im Uberpriifungs-Fenster 6ffnen
Drucken
Bilder in einer Diaschau anzeigen

Das Vorschau-Fenster zeigt die Bilder direkt von der Kamera, wenn das Kamera-Fenster ausgewéhlt wurde,
oder von jedem anderen gewihlten Verzeichnis, wenn das Computer-Fenster ausgewihlt wurde. Der
ausgewdhlte Fenstertitel wird blau hervorgehoben.

Das Haupt-Fenster ist wihrend des Betriebes von SIGMA Photo Pro immer gedffnet. Das Schlieen des
Fensters hat das Beenden des Programms und SchlieBen aller darin gedffneten Fenstern und Paletten zur
Folge.

Links zu weiteren Informationen

Klicken Sie auf einen beliebigen untenstehenden Link, um eine detaillierte Beschreibung des Haupt-
Fenster-Elementes zu erhalten.

Bilder markieren und schitzen

Bilder konvertieren und speichern Drucken Uberpriifungs-Fenster 6ffnen
Diaschau

Bild Info Bilder drehen

Loschen

B SIGMA Ploto Pro 2.0

SDIMOZO7 =3F SDIMOD19S. X3F SDIMO040. %3F

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Werkzeuge Hilfe --...
Bilder speichern unter... 1 £ » E m o= Bilder uberprufen
Computer SDIMO207 X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 1/15s ISO 400 A 25 mm (17-70) HI 9.61 MB
=
(B} Desktop PG| %3
E| @ Eizene Dateien
Eigene Bilder
10 100STEMA
Eizene Wusik
- Arbeitsplatz
Netzwerk )
L3 Papierkorb SDIMO437.jpg SDIMOZ96.H3F SDIMOZ72 H3F SDIMOZ61.%3F
Vorschau-
Fenster
=

s
7 Bilder {£9.77 MB) 1 Ausgewahltes Bild {9.61 MB) Ansicht: Alle

Haupt-Fenster
Computer-Fenster Ansicht der Vorschaubilder wechseln
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5 BILDER V

ERWALTEN

Grof3e des Haupt-Fensters andern

Benutzen Sie die Schaltflachen in der Titelleiste, um das Haupt-Fenster zu maximieren, minimieren oder
wiederherzustellen. In der Wiederherstellungsposition konnen Sie die Grofle des Fensters durch Bewegen
der Markierung in der unteren, rechten Bildecke beliebig verdndern.

:n fAnsicht  Werkzeuge  Hilfe

SDIMD207.X3

2 Dateien
ene Bilder
100SIGMA

rene Musik
teplatz
ark

rkorb

GrolRe des Navigations- und Vorschau-Fensters andern

Um die VerhéltnisgroBe des Navigations- und Vorschau-Fensters zu dndern,
klicken und ziehen Sie den grauen Fensterrahmen, der sich zwischen beiden
Fenstern befindet. SIGMA Photo Pro speichert die vorgenommene
Einstellung fiir den néchsten Programmstart.

Bewegen Sie den grauen Fensterrahmen nach

links oder rechts, um die Grolie des
Navigations- und Vorschau-Fensters zu andern

5.2 Bilder im Haupt-Fenster anzeigen

Datei  Beatbeiten  fnsicht  Werkzeuge Hilfe

Bilder speichern unter...

Computer
[EJIEEY Computer

=+ (B} Desktop

E|{f__"| Eigene Dateien

) Eigene Musik
hrheitsplatz
- Netzwerk
2 Papierkarh

]
7 Bilder (59.77 MB)

Eigene Bilder

PRUCkefi™"Sie auf das Computer-Fenster, um das zuletzt angezeigte

Verzeichnis  auszuwidhlen. Der Computer-Fenstertitel ~wird blau

TI]_phervorgehoben und die Bilder in dem Verzeichnis erscheinen im Vorschau-
Fenster.

Sollte das zuletzt angezeigte Verzeichnis inzwischen geldscht worden sein,

wird das Computer-Fenster hervorgehoben, jedoch kein Verzeichnis

ausgewahlt.

Klicken Sie auf ein Verzeichnis oder Laufwerk, um es auszuwéhlen. Ein
blauer Balken und ein offenes Ordnersymbol kennzeichnen das
ausgewdhlte Verzeichnis. Doppelklicken Sie auf ein Verzeichnis, um es zu
offnen und dessen Unterverzeichnisse anzuzeigen.

Sollten keine Bilder im Vorschau-Fenster erscheinen, bedeutet dies, dass
keine X3F oder JPEG Bilder auf der Kamera, oder keine TIFF, JPEG oder
X3FBilder im ausgewahlten Verzeichnis vorgefunden wurden.

Falls Thr Computer an einem Netzwerk angeschlossen ist, klicken Sie auf
,Netzwerk™, um auf Dateien eines anderen Computers zugreifen zu
konnen.

Hinweis: Sollten mehr als 300 Bilder in einem Verzeichnis liegen, erscheint
eine Fehlermeldung. Bitte speichern Sie weniger als 300 Bilder in einem
Verzeichnis.

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch
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5 BILDER VERWALTEN

5.3 Verschiedene Mdglichkeiten, Vorschaubilder anzuzeigen

¥ Bilder (59.77 MB) 1 Ausgewahites Bild (9.61 MB) Ansicht: Alle

B No=

Verandern von Grof3e und Art der Vorschaubilder

Klicken Sie auf die Vorschau Schaltflichen am Boden des Haupt-Fensters, um die Vorschaubilder mit oder
ohne Text und in verschiedenen Gré3en anzuzeigen.

Mini Vorschaubilder
pEeE Klicken Sie auf die Schaltflache oder wahlen Sie Ansicht >Mini Vorschaubilder im Haupt-
Fenster Menii

~ Kleine Vorschaubilder
gEm Klicken Sie auf die Schaltflache oder wihlen Sie Ansicht >Kleine Vorschaubilder im Haupt-
Fenster Menii

Mittlere Vorschaubilder
EE Klicken Sie auf die Schaltfldche oder wihlen Sie Ansicht >Mittlere Vorschaubilder im Haupt-
Fenster Menii

Grofe Vorschaubilder
Klicken Sie auf die Schaltflache oder wiahlen Sie Ansicht >Grofle Vorschaubilder im Haupt-
Fenster Menii

Klicken Sie auf die Schaltfliche oder wihlen Sie Ansicht >Kleine Vorschaubilder mit Details
im Haupt-Fenster Menii

@ Kleine Vorschaubilder mit Details

SDIMOZ07 . w3F

Vorschaubilder sortieren und filtern

Sortier- und Filteroptionen fiir Vorschaubilder finden Sie unter Ansichten im Haupt-Fenster Menii.
Benutzen Sie diese Auswahl oder deren Tastaturbefehle, um spezielle Gruppierungen im Vorschau-Fenster
anzuzeigen.

Ansicht  Werkzeuge  Hilfe
Mini Yorschaubilder
Kleine “orschaubilder
Mittlere “orschaubilder
GroRe Worschaubilder

+ Morschaubilder mit Details

Hur X3F crief  &——— Nur X3F, JPEG oder TIFF Dateien in
=i Laufwerken und Verzeichnissen anzeigen
e CrSHit e Filtern der Bilder, die markiert oder
é:;"j:zti;’: geschiitzt sind
Ungeschitzte
J— crranie———— Sortierreihenfolge der im Vorschau-Fenster
::z: g:;gw angezeigten Bilder entsprechend deren
nagh Datum GirbShift+D Attribute
Sortierung umkehren Cirl+R
FT— F5 <+1——— Umkehr der Reihenfolge, in der die Bilder angezeigt
werden oder Aktualisieren der Vorschau-Fenster
Anzeige
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5 BILDER VERWALTEN

5.4 Bilder umbenennen

Bilder umbenennen
Wihlen Sie nach einem Rechtklick auf da Vorschaubild im Kontextmenii die Funktion ,,Umbenennen.*

Bilder stapelweise umbenennen

Die Stapelverarbeitung ermdglicht es, alle ausgewdhlten Bilder eines Ordners umzubenennen. Wihlen Sie
die Bilder im Hauptfenster aus und klicken Sie auf Umbenennen. Geben Sie dem Dialogfenster den
gewliinschten Namen ein, der fiir alle Bilder verwendet wird, gefolgt von einer Nummer, die mit # beginnt.
Falls einer der neuen Dateinamen in dem Ordner bereits existiert, erscheint eine Fehlermeldung.

Bilder auRerhalb von SIGMA Photo Pro umbenennen

Das Andern des Dateinamen-Formates (SDIM####) einer X3F Datei auf einer CF-Karte macht die Datei
unlesbar fiir die Kamera. Einmal auf Ihren Computer kopiert konnen die Dateien umbenannt werden.

Wenn Sie eine Datei auf dem Computer aulerhalb der Anwendung umbenennen, muss die Datei-Endung
(.X3F) beibehalten werden, um von SIGMA Photo Pro als Original erkannt werden zu konnen.
Konvertierte Dateien besitzen die Endung .TIF oder .JPEG, die ebenfalls nicht gedndert werden diirfen.
Hinweis: achten Sie darauf, beim Umbenennen des Dateinamens nicht auch die Dateiendung zu adndern.
Dadurch kann die Datei von der Software nicht mehr korrekt erkannt werden.

5.5 Bilder auswéhlen

Auswahlen eines Bildes

Klicken Sie auf das Vorschaubild, um ein Bild auszuwéhlen. Ein Doppelklick 6ffnet das entsprechende
Bild im Uberpriifungs-Fenster.

Mehrere Bilder auswéahlen

Benutzen Sie die folgenden Vorgehensweisen, um Vorschaubilder mit der Maus aus- oder abzuwéhlen:

e Umschalt + Klick auf die Vorschaubilder fiir die Bereichsauswahl benachbarter Dateien

e  Strg + Klick auf die Vorschaubilder fiir die Auswahl nicht benachbarter Dateien

e  Strg + A fiir die Auswabhl aller Bilder

e Kiick in einen leeren Bereich oder Strg + D fiir die Authebung der Auswahl

e  Strg + Umschalt + | fiir die Umkehrung der getroffenen Auswahl

Bearbeiten  Ansicht Werkzsugs  Hilfe Die nebenstehenden Haupt-Fenster Mentieintrdge und deren

Alle auswihlen Ctrl+ Shortcuts konnen ebenfalls fiir das Anwéhlen und Abwéhlen
IEnES el GrLe der Bilder verwendet werden
Geschiitzte auswihlen Citr [+ A1+ :
Auzwahl aufheben Gtri+D
Auzwahl umkehren Gitr +Shift+L
Drehen um 90°  im Uhrzeigersinn Citrl+]
Drehen um 90°  gezen den Uhrzeigersinn Gtrl+[
Mark ieren ity 1+
Schutz autheben Cirl+L
Lezchen [l
Kopieren Gy G
Einflieen G|
Auzschneiden Gitr 3
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5 BILDER VERWALTEN

5.6 Bilder markieren, schutzen & drehen im Haupt- & Uberprufungs-Fenster

ER SIGMA Photo Pro 3.0
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Werkzeuge Hilfe

Bilder speichern unter...

Bild speichern unter... Einfiigen - 19.9% +

4 Swvon?

Bilder drehen

‘- -:'l Benutzen Sie die Drehen Schaltflichen oder die Drehen-Befehle aus dem Menii Bearbeiten,
um die vertikale oder horizontale Ausrichtung des Vorschaubildes zu &ndern. In der

Kamera gedrehte Bilder behalten ihre Ausrichtung auch nach der Ubertragung auf den

Computer bei.

e  Bilder auswéhlen und Klicken auf die linke Drehen-Schaltfldche, dreht die Bilder linksherum.
e Klicken auf die rechte Drehen-Schaltfliche, dreht die Bilder rechtsherum.
e  Es konnen nur X3F, JPEG und TIFF Bilder gedreht werden.

Bilder markieren und demarkieren

Markieren Sie Bilder, wenn Sie Gruppen von Bildern fiir die Ubertragung, das Kopieren,
Konvertieren oder Verschieben kennzeichnen méchten. Auf der Kamera markierte Bilder
behalten die Markierung auch nach der Ubertragung auf den Computer bei.

e  Wibhlen Sie ein oder mehrere Bilder aus und klicken Sie die Markieren-Schaltfliche zum Markieren
oder den Markieren-Befehl in dem Menii Bearbeiten.

e  Wihlen Sie markierte Bilder aus und klicken Sie die Markieren-Schaltfliche zum Demarkieren oder
den Demarkieren-Befehl in dem Ment Bearbeiten.

e  Sollte eine ausgewihlte Gruppe sowohl markierte als auch nicht markierte Bilder enthalten, werden
alle Bilder markiert.

e  Sollten alle ausgewihlten Bilder markiert sein, hebt das Klicken auf die Markieren-Schaltflache die
Markierung auf.

e  Es konnen nur X3F Bilder markiert werden.

Bildschutz aktivieren und aufheben

Schiitzen Sie Bilder, um deren unbeabsichtigtes Loschen zu verhindern. Auf der Kamera
geschiitzte Bilder behalten den Schutz auch nach der Ubertragung auf den Computer bei.

e  Waihlen Sie ein oder mehrere Bilder aus und klicken Sie die Schutz Schaltfliche zum Schiitzen oder
den Schiitzen-Befehl in dem Menii Bearbeiten.

e  Wihlen Sie geschiitzte Bilder aus und klicken Sie die Schutz Schaltfliche zum Aufheben des Schutzes
oder den Schutz aufheben Befehl aus dem Menti Bearbeiten.

e  Sollte eine ausgewihlte Gruppe sowohl geschiitzte als auch nicht geschiitzte Bilder enthalten, werden
alle Bilder geschiitzt.

e Sollten alle ausgewihlten Bilder geschiitzt sein, hebt das Klicken auf die Schutz-Schaltfliche den
Schutz auf.

e  Eskonnen JPEG, TIFF und X3F Bilder geschiitzt werden.

Hinweis: Die oben stehenden Funktionen stehen auf Nur-Lese Medien wie CD-ROM Laufwerken nicht zur
Verfuigung.
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5 BILDER VERWALTEN

5.7 Bilder im Haupt- oder Uberprufungs-Fenster l6schen

Bilder I6schen

-

e  Wihlen Sie die Bilder aus und klicken auf die Loschen Schaltfliche oder den Loschen -Befehle in dem
Menii Bearbeiten oder tippen Sie Entf Taste auf der Tastatur.

Das Dialogfeld fiihrt Sie durch die Losch-Prozedur.

Ein aktivierter Bildschutz muss aufgehoben werden, bevor ein Bild geldscht werden kann.

Es konnen JPEG, TIFF und X3F Bilder geloscht werden.

Geldschte Bilder konnen auch aus dem Papierkorb des Computers wiederhergestellt werden.

Hinweis: Die oben stehenden Funktionen stehen auf Nur-Lese Medien wie CD-ROM Laufwerken nicht zur
Verfligung.

5.8 Bilder im Haupt- oder Uberprufungs-Fenster drucken

Bilder drucken

Klicken Sie auf die Drucken Schaltfliche oder den Drucken-Befehl in dem Menii Bearbeiten.
% Fiir weitere Informationen lesen Sie bitte in Kapitel 10.1 nach.

5.9 Diaschau im Hauptfenster

Diaschau im Hauptfenster

Klicken Sie auf die Diaschau Schaltfliche oder den Diaschau-Befehl in dem Menii Bearbeiten.
° Fiir weitere Informationen lesen Sie bitte in Kapitel 10.2. nach.
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6 BILDER UBERPRUFEN

In diesem Kapitel
lernen Sie...

e wie ein
Uberpriifungs-
Fenster geodffnet
wird

¢ wie verschiedene
Bilder im
Uberprifungs-
Fenster angezeigt
werden

e wie Details in der
vergrof3erten
Ansicht angezeigt
werden

e wie Spitzlichter
und Schatten mit
der Warn-Maske
kontrolliert werden

e wie
Anpassungsarten
benutzt werden

e wie mehrere
Uberpriifungs-
Fenster angezeigt
werden

e Wie
Anpassungsein-
stellungen mit X3F
Dateien verknuUpft
werden
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6 BILDER UBERPRUFEN

6.1 Das Uberprufungs-Fenster
laTEY

Datei Bearbeiten fAnsicht  Werkzeuge  Hilfe

" Bilder speichern ) 3| & W 6 G Bilder iiberpriifen |

Offnen eines Uberpriifungs-Fensters

Sie konnen ein Uberpriifungs-Fenster auf Threm Desktop durch Doppelklicken auf ein Vorschaubild 6ffnen,
oder durch Klicken auf die Bilder priifen Schaltfliche, nachdem Sie ein Bild im Haupt-Fenster ausgewahlt
haben.

Hauptfunktionen
Benutzen Sie das Uberpriifungs-Fenster, um folgendes zu tun:

e cinzelne Bilder in groerem Format oder hoherer Auflésung anzuzeigen

e cinzelne Bilder zu konvertieren und zu speichern

e Bilder mit unterschiedlichen Anpassungseinstellungen zu tiberpriifen

Zugriff auf die Anpassungs-Regler fiir individuelle Konvertierungen zu erhalten
Bilder markieren, schiitzen, drehen oder 16schen

die Kamera oder ausgewéhlte Verzeichnisse nach anderen Bildern zu durchsuchen
auf das Bild-Informations-Fenster zuzugreifen

Links zu weiteren Informationen

Klicken Sie auf einen beliebigen untenstehenden Link, um eine detaillierte Beschreibung des
Uberpriifungs-Fenster Elementes angezeigt

Drucken

Bilder drehen Bilder mit verschgadenen Anpassungen
- ansehen und speichern

Bild Info Bilder mit verschiedenen Anpassungen ansehen und speichern

Bilder konvertieren und .. Individuelle Anpassungen
- Loschen
speichern I vornehmen

=] Uberprufing — SDIMD207.X3F

Bild speichern unter.., Einfligen - 19.9% |+ e E Anpassungs-Regler
AU i -
i
d

Andere Bilder < swn7? » i £ 2 m oo [ ]

anzeigen SDIM0207 X3F 2006-08-25 19:28:56 F4.5 1/1%s ISO 400 A 25 mm {17-70) HI 9.61 MB
- _

Bilder markieren
und schitzen

Uberprifungs-Fenster
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6.2 Durchsuchen eines Verzeichnisses mit dem Uberprifungs-Fenster

Auswahlen, welches Bild im Uberpriifungs-Fenster angezeigt wird

Wenn Sie ein Uberpriifungs-Fenster 6ffnen, wird das erste, gegenwirtig ausgewihlte Vorschaubild
angezeigt. Das Doppelklicken auf ein Vorschaubild oder Auswihlen eines Vorschaubildes im Haupt-
Fenster und Anklicken der Bild iiberpriifen Schaltfliche ersetzt das Bild im Uberpriifungs-Fenster.

Ein Bild auswahlen mittels der Navigations-Schaltflachen

Klicken Sie im Uberpriifungs-Fenster auf die Navigations- Schaltflichen,

1 2wvon7 » um durch die anderen im Haupt-Fenster gegenwirtig angezeigten
Vorschaubilder zu blittern. Sie kénnen ebenfalls vom Uberpriifungs-Fenster
aus Ansicht > N&chstes Bild oder Vorheriges Bild wihlen.

Wenn sich die Vorhergehendes Schaltflache grau verfarbt, bedeutet dies, dass das erste Bild
eines Verzeichnisses angezeigt wird. Wenn sich die N&chstes Schaltflache grau verfarbt,
bedeutet dies, dass das letzte Bild eines Verzeichnisses angezeigt wird.

Wenn Sie im Haupt-Fenster zwischen Verzeichnissen wechseln, sind beide Navigations-
Schaltflachen solange deaktiviert, bis Sie das Bild im Uberprifungs-Fenster durch eines aus dem
neuen Verzeichnis ersetzen.

Spezielle Bilder vom Haupt-Fenster auswahlen

Um ein spezielles, im Haupt-Fenster angezeigtes Bild zu sehen,
klicken Sie, nachdem Sie bereits ein Uberpriifungsfenster gedffnet
hatten, doppelt auf das Vorschaubild im Haupt-Fenster. Das
gegenwiirtige Bild im aktiven Uberpriifungs-Fenster wird durch das
neue ersetzt.

SDIMO207 . %3F

6.3 Verwenden der vergrdRerten Ansicht

— Klicken Sie auf die Anpassen Schaltfléche, um das Bild an die
Einfiigen - 199% 4+ BildschirmgroBe des Uberpriifungsfensters anzupassen.

Andern des VergroRerungsfaktors

Die VergroBerung zeigt einen bis zu 1600% vergroBerten
Bereich des Bildes im Uberpriifungs-Fenster. Um die
Vergroferung zu dndern, klicken Sie auf + oder — neben der
Prozentangabe. Die minimale Darstellung betrigt 6,7%

Die Darstellung kann auch mit den + und — Tasten auf der Tastatur gedndert werden.

Einfiigen - 19.9% 4+
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6 BILDER UBERPRUFEN

6.4 Bilder kontrollieren mit Hilfe der Spitzlicht/Schatten-Warnmaske

Benutzen der Warnmaske, um Spitzlichter und Schatten zu analysieren

Rot kennzeichnet die Spitzlichtbereiche, die den in dem Histogramm der Anpassungs-Regler-Palette
gesetzten Wert tlibersteigen. Blau kennzeichnet die Schattenbereiche unter dem gesetzten Wert. Lesen Sie
Kapitel 8.4 fiir mehr Informationen iiber die Spitzlicht/Schatten-Warnmaske.

I5lx]

Datei  Bearbeiten  Ancicht  Anpazsunz  Hilfe

Bild speichern unter... Einfugen - 19.9% + a e N = Anpassungs-Regler

< 4von? N

SDIMO0261.X3F 2006-08-16 05:20:21 F4 1/500s I1SO 100 A 50 mm (18-50) HI 9.76 MB

Histogramm

6.5 Benutzung der Anpassungs-Modus Einstellungen

Verwenden Sie den Anpassungs-Modus Regler, um Bilder zu bearbeiten.

Die Anzeige in der oberen rechten Ecke im Uberpriifungs-Fenster wird
- l animiert, wiahrend das Bild bearbeitet wird. Wenn die Animation aufhort,
wird die Bild-Ansicht mit der neuen Einstellung aktualisiert.

Um einen anderen Modus auszuwéhlen, ziehen Sie den blauen Ball zu einer anderen Einstellung oder
klicken Sie auf den gewiinschten Modus.

Wenn es sich bei den angezeigten Bildern um X3F Dateien handelt

X3F: Bilder uberprifen in der Grundeinstellung (entspricht der Kamera-Vorschau)

Ist X3F ausgewihlt, wird jedes Bild so im Uberpriifungs-Fenster
Auta Benubzer- angezeigt, wie Sie es mit Ihrer SIGMA Digital-Kamera
deFfiniert aufgenommen haben, also ohne Anpassung des Tonwertumfanges
oder der Farbe. Wenn Sie mochten, kdnnen Sie spiter die X3F
Einstellungen  dndern,  indem Sie  Thre  eigenen
Anpassungseinstellungen mit der X3F Datei verkniipfen.
Der X3F Modus bleibt eingestellt, bis eine andere Einstellung gewdhlt wird oder Sie {iber die Anpassungs-
Regler manuell eine Einstellung vornehmen.
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Auto: Bilder Gberprufen mit automatischer Einstellung (abhéangig von der
Bildzusammensetzung)

Ist Auto ausgewihlt, werden die angewandten Einstellungen fiir
jedes Bild automatisch angepasst.

Auto Benukze

a m ich d e Die Auto Einstellung bleibt bestehen, bis eine andere Einstellung
e e gewihlt wird oder Sie {iber die Anpassungs-Regler manuell eine

Einstellung vornehmen.

Um zu sehen, welche Anpassungen Auto vornimmt, 6ffnen Sie die Anpassungs-Regler. Auto Modus setzt
die Regler fiir jedes Bild automatisch. Falls Sie die Auto-Einstellungen ausweiten mdchten, kénnen Sie
jede der Einstellungen in der Anpassungs-Regler-Palette verdndern. Beachten Sie bitte, dass der Modus
Auto hierbei durch Manuell ersetzt wird.

Manuell: Bilder Uberprufen mit speziell angewandter Einstellung

Ist Manuell ausgewéhlt, wird jedes Bild mit den Anpassungen des

in dem Listenfeld aufgefiihrten Profils im Uberpriifungs-Fenster

angezeigt.

v Die gegenwirtigen Anpassungen bleiben bestehen, bis Sie ein
. anderes Profil aus dem Listenfeld wihlen, eine andere Einstellung

wihlen oder Sie iiber die Anpassungs-Regler manuell eine

Einstellung vornehmen.

Nach dem Auswihlen einer anderen Einstellung verbleibt das zuletzt angewandte Profil in dem Listenfeld.
Sie konnen zu diesem Profil zuriickkehren durch die erneute Auswahl Manuell.

Speichern der momentanen Einstellungen

Wenn “gegenwirtige Einstellung“ in dem Listenfeld angezeigt wird, spiegeln die Anpassungs-
Einstellungen wider, was gerade in den Anpassungs-Reglern angezeigt wird.

“Gegenwirtige Einstellung” erscheint sofort in dem Listenfeld, wann immer Sie ein Bild manuell mit den
Anpassungs-Reglern anpassen. Das Bewegen eines Reglers oder Schiebers fithrt zum automatischen
Wechsel in den manuellen Modus, und ,,gegenwiértige Einstellung® erscheint in dem Listenfeld.

Sie konnen die Anpassungseinstellungen durch Anklicken der Speichern
Einstellung Schaltfliche ~ in  der  Anpassungsregler  Palette  jederzeit  als
speichern Anwendungseinstellung sichern. Durch die Auswahl dieser Speicherung kénnen
Sie deren Einstellungen auch auf jedes andere X3F Bild anwenden, das in Photo
Pro angezeigt wird.

Sie konnen vorgenommene Anpassungseinstellungen auch mit einer X3F Datei verkniipfen,

falls Sie die Originaleinstellungen durch IThre eigenen Einstellungen ersetzen mochten. Um

eine X3F Einstellung zu ersetzen, klicken Sie auf die X3F Schaltfliche im

Anpassungsmodusbereich des Uberpriifungs-Fensters oder in der Anpassungsreglerpalette.
Sie konnen die X3F-Einstellungen auch speichern, indem Sie beim Konvertieren innerhalb des ,,Speichern
unter” Dialoges ein Hékchen bei der entsprechenden Option setzen. Die Option bleibt beim néchsten
Speichern aktiviert.

Sollte die X3F Schaltfliche deaktiviert sein, werden die Einstellungen entweder gerade in
diesem Moment in die Datei geschrieben oder die gespeicherten X3F Einstellungen sind
identisch mit den aktuellen Einstellungen.
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6 BILDER UBERPRUFEN

Wenn es sich bei den angezeigten Bildern um JPEG- oder TIFF-Dateien handelt

JPEG-/TIFF-Datei: Uberpriifung der Bilder ohne Anpassung

Ist JPEG-/TIFF-Datei ausgewdhlt, wird jedes Bild in der
Grundeinstellung angezeigt.

Die aktuellen Einstellungen im JPEG-/TIFF-Datei Modus bleiben
solange erhalten, bis Sie eine andere Einstellung aus dem
Listenfeld wihlen, einen anderen Modi wéhlen oder manuelle
Anpassungen mittels der Anpassungs-Regler vornehmen.

Auto: Bilder Gberprifen mit automatischer Einstellung

Ist Auto ausgewaihlt, werden die angewandten Einstellungen fiir

jedes Bild automatisch angepasst.

i [akei Auto  Benukzer-
definiert Die Auto Einstellung bleibt bestehen, bis eine andere Einstellung

gewdhlt wird oder Sie Uiber die Anpassungs-Regler manuell eine

Einstellung vornehmen.

Um zu sehen, welche Anpassungen Auto vornimmt, 6ffnen Sie die Anpassungs-Regler. Auto Modus setzt
die Regler fiir jedes Bild automatisch. Falls Sie die Auto-Einstellungen ausweiten mdchten, kénnen Sie
jede der Einstellungen in der Anpassungs-Regler-Palette verdndern. Beachten Sie bitte, dass der Modus
Auto hierbei durch Manuell ersetzt wird.

Manuell: Bilder Uberprufen mit speziell angewandter Einstellung

Ist Manuell ausgewihlt, wird jedes Bild mit den Anpassungen des in
dem Listenfeld aufgefiihrten Profils im Uberpriifungs-Fenster
fuko  Benukzer- angezeigt.

definiert

Die gegenwirtigen Anpassungen bleiben bestehen, bis Sie ein
anderes Profil aus dem Listenfeld wihlen, eine andere Einstellung
wihlen oder Sie {iber die Anpassungs-Regler manuell eine Einstellung vornehmen.

Nach dem Auswihlen einer anderen Einstellung verbleibt das zuletzt angewandte Profil in dem Listenfeld.
Sie konnen zu diesem Profil zuriickkehren durch die erneute Auswahl Manuell.

Hinweis: Die X3F Filllight Funktion steht bei JPEG- oder TIFF-Dateien nicht zur Verfligung.

Sie konnen Anpassungen des Bildes im Auto oder Manuell Modus aktualisieren. Mdchten
Sie Bilder aktualisieren, klic};en Sie auf die Schaltfliche JPEG-/TIFF-Datei in den
Anpassungs-Einstellungen des Uberpriifungs-Fensters oder des Anpassungsregler-Fensters.

Wurde JPEG-/TIFF-Datei ausgewahlt (wenn keine Anpassungen angewandt wurden), farbt
sich die Schaltfldche grau.

Hinweis: Es ist nicht moglich ,,Anpassungsprofile* als JPEG oder TIFF zu speichern. Diese Bilder werden
beim Speichern ,,uberschrieben*.
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6.6 Mehrere Uberprufungs-Fenster

Offnen mehrerer Uberpriifungs-Fenster

Das gleichzeitige Offnen mehrerer Uberpriifungs-Fenster ermdglicht Thnen den Vergleich verschiedener
Bilder oder Einstellungen nebeneinander. Um ein zusitzliches Uberpriifungs-Fenster zu 6ffnen, wéhlen Sie
Datei > Neues Uberpriifungs-Fenster 6ffnen vom Haupt- oder Uberpriifungs-Fenster Menii.

Sind mehrere Uberpriifungs-Fenster gedffnet, wird ein Doppelklick auf ein Vorschaubild im Haupt-Fenster
dieses entsprechende Bild im obersten Uberpriifungs-Fenster 6ffnen.

Beachten Sie: Jedes getffnete Uberpriifungs-Fenster erfordert zusatzlichen Arbeitsspeicher, sodass das
Programm bei mehreren gedffneten Fenstern langsamer laufen kann. Um die Leistungsfahigkeit des
Programms optimal zu gestalten, sollten nicht mehr benétigte Fenster geschlossen werden.

Benutzen mehrerer Uberpriifungs-Fenster zum Vergleich verschiedener Bilder

Das Anzeigen dhnlicher Bilder in zwei Uberpriifungs-Fenstern nebeneinander gestattet Ihnen den Vergleich
unterschiedlicher Details, wie Bildaufbau, Gesichtsausdruck oder Schirfe, bevor Sie sich entscheiden,
welches Bild Sie konvertieren und speichern mochten.

Benutzen mehrerer Uberpriifungs-Fenster zum Vergleich verschiedener Einstellungen

Jedes Uberpriifungs-Fenster behilt seinen Anpassungs-Modus; jedes Bild, das in demselben Uberpriifungs-
Fenster angezeigt wird, wird unter Beibehaltung des Anpassungs-Modus konvertiert.

Das Anzeigen des gleichen Bildes in zwei Uberpriifungs-Fenstern nebeneinander gestattet Ihnen den
Vergleich unterschiedlicher Einstellungen.
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7 KONVERTIEREN & SPEICHERN

In diesem Kapitel
lernen Sie...

e wie Bilder
konvertiert und
gespeichert
werden

e wie Auflésung,
Dateityp und
Farbraum flr das
bearbeitete Bild
ausgewahlt
werden
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7 KONVERTIEREN & SPEICHERN

7.1 Konvertierung im Haupt-Fenster
=

Datei Bearbeiten fnsicht  Werkzeuge  Hilfe

| " Bilder speichern unter... |

Gruppen von Bildern gleichzeitig konvertieren

Das Konvertieren von Bildergruppen in einem Stapel ist ein
groBartiger Weg, X3F Dateien, die keine individuelle
Aufmerksamkeit erfordern, schnell zu konvertieren. Sie kdnnen
keine individuellen Dateinamen vergeben und alle Bilder werden mit den gleichen
Anpassungseinstellungen konvertiert. Wenn Sie die Anpassungs-Einstellung Auto verwenden, optimiert
SIGMA Photo Pro jedes Bild einzeln wéhrend der Konvertierung.

Bilder speichern unter...

Einen Stapel Bilder konvertieren:

1) Wihlen Sie das Verzeichnis aus, das die RAW Dateien enthilt, die Sie konvertieren mochten.
2) Sie konnen das gesamte Verzeichnis, ausgewéhlte oder markierte Bilder konvertieren.
3) Falls gewiinscht, wihlen oder markieren Sie spezielle Vorschaubilder.
4) Klicken Sie auf die Bilder speichern unter Schaltfldche oder wéhlen Sie Datei > Bild speichern
unter vom Haupt-Fenster Menii.
Das folgende Dialogfeld erscheint:

Auswahl:
(L Wihlen Sie die zu bearbeitenden Bilder
® Al Ei B} durch Klicken auf Alle, Markierte oder

Ausgewahlte Bilder.

Originalauflésung: 13,9 M

Anpassungs-Modus Anpassungs-Modus (nur X3F Dateien):
Wihlen Sie Anpassungs-Modus fiir die Bild-
Bearbeitung.

Optionsfeld: Legt fest, ob Sie die
Anpassungseinstellungen mit der X3F
Datei verkniipfen mochten.

leiche Grose

SRGH (PC standard color, gamma=2.21

Konvertierungs-Optionen:

Ausgabe Dateltyp: " Wihlen Sie AusgabegrofBe
JPEG Qualitat: F arbraum
- Ausgabe Dateityp
Ziel
Auswshlen... Zielordner:
Klicken Sie auf Auswahlen, um einen Platz
Abbrechen auf Threm Computer zu wéhlen, wo die

bearbeiteten Bilder abgelegt werden.

Klicken Sie auf OK, um die Konvertierung
zu beginnen oder auf Abbrechen um zum
Hauptfenster zuriickzukehren

Hinweis: Die oben dargestellte Konvertierung kann nicht mit JPEG- oder TIFF-Dateien durchgefuhrt
werden.
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7 PROCESSING & SAVING IMAGES

7.2 Konvertierung im Uberprifungs-Fenster

Konvertieren individueller Bilder

Das Konvertieren eines individuellen Bildes im Uberpriifungs-Fenster ist vergleichbar mit dem im Haupt-
Fenster, mit folgenden zusétzlichen Vorteilen:

e Schnelles Speichern, da die Konvertierung wihrend der Bildbetrachtung fast abgeschlossen ist

e Sie konnen die konvertierte Datei umbenennen, nachdem sie gespeichert wurde

e Sie kdnnen Anpassungen unter Verwendung der Anpassungs-Regler Palette vornehmen

e Sie konnen das Bild in vergroferter Ansicht tiberpriifen, bevor Sie sich fiir Einstellungen
entscheiden

Wenn Sie ein Bild zur Konvertierung ausgewahlt haben, driicken Sie

Bild speichern unter... die Bild speichern unter ... Schaltflache, oder wihlen Sie Datei >
&  Bild speichern unter... vom Uberpriifungs-Fenster Menii aus, um das

Bild zu konvertieren.

Das folgende Dialogfeld erscheint:

Bild speichern unter Auswahl:

Original Die Original-Aufnahmeauflésung und der
Dateiname werden hier angezeigt. Diese Daten

S ' konnen nicht verandert werden.
Criginaldatein

Anpassungs-Modus

Anpassungs-Modus (nur X3F Dateien)

Maodus:  Auto

M Einstellung in dis ¥3F Originaldatei speichern,

Optionsfeld: Legt fest, ob Sie die
Konvertierungs-Optionen Anpassungseinstellungen mit der X3F Datei
verkniipfen mochten.

Ausgabe Bi Gleiche Grose

Farbr =REE (PC standard color, gamma=2.2) L Konvertieru nQS'Optionen3
Ausgabe O Tar- FEG Waiéhlen Sie AusgabegréBe
JPEG Qualitat: 0 Farbraum
Ausgabe Dateityp
Ziel
Auswahlen... — e — Klicken Sie auf Auswéhlen, um einen Platz auf

Ihrem Computer zu wéhlen, wo die
bearbeiteten Bilder abgelegt werden. Sie
koénnen auch den Namen der bearbeiteten Datei
Abbrechen andern, falls gewlinscht.

Dakeiname: | RRElIneE ST

Klicken Sie auf OK, um die Konvertierung zu
beginnen, oder Abbrechen, um zum Haupt-
Fenster zuriickzukehren

Ein Ziel auswahlen

Zum Speichern von Bildern kénnen Sie einen Zielordner auswéhlen. Wird kein Zielordner ausgewéhlt,
werden die Bilder in den vorherigen Ordner gespeichert. Klicken Sie auf die Auswéhlen Schaltfliche, um
einen neuen Zielordner zu wéhlen.

Hinweis: Bei JPEG- und TIFF-Dateien fiihrt wiederholtes Abspeichern der gleichen Datei zu
Qualitatsverlust.
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7 PROCESSING & SAVING IMAGES

7.3 Konvertierungs- Optionen

Benutzen Sie die Listen- und Optionsfelder, um die Konvertierungs-Optionen, die auf Thr Bild angewendet
werden sollen, auszuwihlen.

Bild speichern unter

Anpassungs-Modus (nur X3F Dateien)

Original

e X3F

e Auto

e Benutzerdefinierte Einstellung

Criginaldate;

Anpassungs-Modus

angezeigt.
Modus: Auto
M Einstelung in ¢ riginaldatei speichern. Optionsfeld: Legt fest, ob Sie die
Anpassungseinstellungen mit der X3F
Honvertierungs-Optionen Datei verknilipfen mochten.
Ausgabe Bildgréfe: [CEmuERe e Ausgabegréf&e

M =FGE (PC stancard color, gamma=2.2)

Ausgabe Dakeityp: UG | e halbe Grofie
IPEG Qualitat: e doppelte Grofe

Ztel Farbraum

Auswahien.. « SRGB (PC Standard Farbe)
Dateiname: e AppleRGB (Mac Standard Farbe)

e Adobe RGB

Abbrechen e ColorMatch RGB

Datei Typ

e 8-bit TIFF

o 16-bit TIFF

e JPEG
Ausgabegrolie
Die Grundeinstellung fiir die Aufldsung ist die, die Sie bei der Aufnahme des Bildes an Ihrer Kamera
gewihlt hatten (hoch, mittel oder niedrig). Sie kdnnen ebenfalls die halbe oder doppelte Aufldsung (halbe
oder doppelte Menge an Pixel in jede Richtung) fiir Ihr ins JPEG- oder TIFF-Format konvertierte Bild
wihlen.

Anpassungs-Einstellungen

Drei Einstellungs-Optionen sind verfiigbar: Grundeinstellung, wie von der Kamera tibermittelt, Auto, mit
automatisch angewandter Anpassung durch SIGMA Photo Pro, und Benutzerdefiniert, mit vom Benutzer
festgelegten Anpassungen. Fiir weitere Informationen iiber den Gebrauch der Einstellungen lesen Sie
Kapitel 6.5. Fiir Informationen iiber Speicher-Einstellungen lesen Sie Kapitel 8.6.

Farbraum

Das Auswihlen des richtigen Farbraumes entsprechend Ihrer Anforderungen erlaubt anderen Programmen,
Druckern und Weiterverarbeitern die korrekten Farbdaten zu erhalten. Sofern Sie keine speziellen
Farbmanagement-Priaferenzen haben, empfiehlt es sich, den PC bzw. Mac Standard Farbraum zu
verwenden. Fiir spezielle Farbkontrolle kdnnen Sie andere Farbrdume aus dem Listenfeld entsprechend
Threr Bediirfnisse wéhlen.

Datei Typen
SIGMA Photo Pro unterstiitzt 8-bit TIFF, 16-bit TIFF und JPEG-Dateiformate.

Qualitat
Beim Speichern von JPEG-Dateien kann auch die Komprimierungsrate verdndert werden.
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In diesem Kapitel
lernen Sie...

wie die Anpassungs-
Regler Palette
genutzt wird

wie
Tonwertkorrekturen
vorgenommen
werden

wie Farb-
anpassungen
vorgenommen
werden

wie das Histogramm
genutzt wird

wie die Belichtungs-
Warn-Maske
eingestellt wird

wie der
WeilRabgleich
verandert wird

wie Einstellungen
gespeichert werden

wie gespeicherte
Profile geléscht
werden
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8 BILDER ANPASSEN

8.1 Benutzen der Anpassungs-Regler zur manuellen Bildanpassung

Die Anpassungs-Regler ermdglichen Thnen die manuelle Anpassung des Bildes im Uberpriifungs-Fenster.
Jegliches Verindern eines Reglers oder Schiebers versetzt das oberste Uberpriifungs-Fenster in den
manuellen Modus. Das Listenfeld zeigt “gegenwirtige Einstellung” zum Zeichen dafiir, dass ein Regler
manuell verdndert wurde.

Bis Sie einen anderen Einstellungs-Modus oder ein gespeichertes Profil auswéhlen, werden die
gegenwiirtigen Einstellungen in der Palette auf jedes im betreffenden Uberpriifungs-Fenster angezeigten
Bild angewendet.

Offnen und SchlieRen der Anpassungs-Regler Palette
- » = Um die Anpassungs-Regler zu o6ffnen, klicken Sie auf die
Bilder uberprufen Anpassungs-Regler Schaltflache im Uberpriifungs-Fenster.

EE—
Anpassungs-Modus AnpaSSUnqs-MOdUS

(5 JR Ao Verwendung fiir die Einstellung des Anpassungsmodus sowie

|Gegenwartige, nicht gespeicherte Einste. ..

das Loschen und Speichern in der Anwendung oder der X3F
Datei gesicherter spezieller Anpassungseinstellungen.

Einstellung
speichern
Tonwertkorrektur Tonwertkorrekturen
Belichtung o Zur Anpassung der Belichtung, Schatten, Spitzlichter,
_ Farbséttigung, Schéirfe und X3F-Aufhellicht (nur X3F-
Bilder)
WeiRabgleichseinstellung = WelBabglelCh

Zur Veranderung des Weillabgleichs bei X3F-Bildern

Hinweis: Dies wird nicht bei JPEG- oder TIFF-Bildern angezeigt.
Farbanpassung-Modus

Verwendung fiir die ganzflichige Neutralisierung und
Anpassung der Farbe in Threm Bild.

Histogramm H iStOg ramm

Verwendung fiir die Beurteilung der Helligkeitswerte und
Jli Gewdhrleistung, dass der gewliinschte Tonwertumfang

erreicht wurde

Farb-Anpasung

W Warnungen
ol (001

Maximieren, Minimieren und SchlieRen der Palette

Um ein Feld innerhalb der Anpassungs-Regler Palette zu maximieren oder minimieren,
E klicken  Sie auf die graue Schaltfliche in der rechten oberen Ecke einer jeden der finf

Paletten, Anpassungs-Regler, Farbanpassung, Weillabgleich, Histogramm oder Einstellungs-
Modus.

él Klicken Sie auf die Schliefen Schaltfldche in der rechten oberen Ecke der Anpassungs-Regler
Paletten-Leiste, um die komplette Palette zu schlieen. Das SchlieBen aller Uberpriifungs-Fenster
hat auch das SchlieSen der Palette zur Folge.
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8 BILDER ANPASSEN

8.2 Tonwertkorrekturen vornehmen

Benutzen Sie die Schieberegler, um Belichtungskorrektur, Kontrast, Schatten, Spitzlichter, Schirfe, X3-
Aufhelllicht (nur X3F-Bilder) und Séttigung einzustellen.

Im Auto Modus konnten alle Tonwert-Regler mit Ausnahme des Schirfe-Reglers eine Verstellung von den
Nullwerten aufweisen. Im Fall des X3-Aufhelllichtes (Fill Light) wird nur eine sehr geringe Korrektur vom
Auto Modus vorgenommen. Wie auch die Schérfeanpassung ist das X3-Aufhelllicht vom Bildinhalt und
dem personlichen Geschmack des Fotografen abhingig.

Um den Schirfeeindruck oder das Aufhelllicht zu steigern, erhdhen Sie diese Schiebereglereinstellungen
nach der automatischen Einstellung.

Hinweis: Das X3-Aufhelllicht kann nicht bei JPEG- oder TIFF-Dateien angewandt werden.

Tonwertkorrektur Belichtung

Belichitung e Der Belichtungskorrektur-Schieberegler regelt ganzflichig die
- Helligkeit eines Bildes, ohne den Kontrast zu beeinflussen.
Benutzen Sie diesen Regler fiir leicht unter- oder tiberbelichtete

Kankrask

Schatten Aufnahmen. Jeder 1/10 Schritt des Schiebereglers verkdrpert
eine Erhohung oder Reduktion um eine 1/10 Blendenstufe. Die
Spitzlicht > Bandbreite des Belichtungs-Schiebereglers betragt zwei
- Blendenstufen in jede Richtung.
Sakigung
Kontrast
scharfe Der Kontrast-Schieberegler regelt die Tiefe der Schwirzungen
3F il Light und die Helligkeit der Lichter in einem einzigen Regler. Das
1 : ikl Erhéhen des Kontrastes erhellt die Lichter und vertieft die
Zuriicksetzen Schatten. Das Reduzieren des Kontrastes vergraut sowohl die

Lichter wie die Schatten. Die Bandbreite des Kontrast-
Schiebereglers betrigt —2.0 bis 2.0

Schatten

Der Schatten-Schieberegler regelt die Schwirzung der Schatten. Das Erhohen der Werte dunkelt die
Schatten ab, das Reduzieren der Werte hellt die Schatten auf. Die Bandbreite des Schatten-Schiebereglers
betragt —2.0 bis 2.0.

Spitzlichter

Der Spitzlicht-Schieberegler regelt die Helligkeit der Spitzlichter. Das Erhohen der Werte hellt die
Spitzlichter auf, das Reduzieren der Werte dunkelt die Spitzlichter ab. Die Bandbreite des Spitzlicht-
Schiebereglers betrigt —2.0 bis 2.0.

Sattigung

Der Sattigungs-Schieberegler regelt die Intensitdt der Farbe in Threm Bild. Das Erhdhen der Séttigung
verstirkt die Farben, das Reduzieren der Sattigung schwécht die Farben ab. Die Bandbreite des Séttigung-
Schiebereglers betrdgt —2.0 bis 2.0. Der minimale Séttigungswert von -2.0 entspricht einem Graustufen-
Bild.

Scharfe

Der Schérfe-Schieberegler regelt die Detailwiedergabe in Threm Bild. Je hoher die Einstellung, umso
starker der Effekt. Die Bandbreite des Schirfe-Schiebereglers betriagt —2.0 bis 2.0.

X3-Aufhelllicht (Fill Light) (nur X3F-Dateien)

Der Fill Light Schieberegler regelt die Tonwertkorrektur durch das gezielte Hinzufiigen eines Aufhelllichts
in die Schattenregionen, ohne die hellen Bildteile iiberzubelichten. Die Bandbreite des Fill Light
Schiebereglers betrigt —2.0 bis 2.0.
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8.3 Farbanpassungen vornehmen

Benutzen Sie die Farbanpassung, um die Farbe ganzflachig fiir [hr Bild zu verdndern. Wenn Ihr Bild zum
Beispiel einen durch Innenbeleuchtung verursachten, gesamtheitlichen Gelbton aufweist, beseitigt das
Hinzufiigen von Magenta und Cyan diesen gelben Farbstich.

Sie konnen manuell eine Farbanpassung unter Verwendung des Farbkreises vornehmen. Bewegen Sie
hierzu den Zielkreis innerhalb des Farbkreises, bis Sie den gewiinschten Effekt erreichen oder benutzen Sie
die Grau-Pipette, um eine Stelle automatisch farblich zu neutralisieren, von der Sie wissen, dass sie neutral
sein sollte, die angezeigten RGB Werte jedoch einen Farbiiberhang anzeigen.

Um den Farbanpassungs-Kreis anzuzeigen, rufen Sie die Anpassungs-Regler Palette auf und maximieren
Sie das Feld Farbanpassung.

Farb-Anpasung

Die Pipetten
Schaltflache

Klicken Sie auf die Riicksetzen-Schaltflache, um
die Farbanpassung wieder in die Grundstellung
(keine Anpassung) zu bringen

Die Werte fur Yellow, Magenta und Cyan — dargestellt in ,CC“-Farbkorrekturfilter-
Einheiten - reprasentieren die getatigten Farbanpassungen im Zielkreis.

Benutzen des Farbkreises

Um in oder aus dem Farbkreis zu zoomen, klicken und ziehen Sie den Zielkreis irgendwo in das farbige
Feld des Kreises. Wenn Sie an den Rand des Farbkreises gelangen, wird die Farbe dieses Bereiches im Bild
intensiver. Wenn Sie iiber den Rand hinausziehen, wird die Farbe fortlaufend intensiver, selbst wenn der
Zielkreis nicht ldnger sichtbar sein sollte.

Um zu den Grundeinstellungen des Bildes zuriickzukehren, klicken Sie auf die Ruicksetzen Schaltflache.

Das Erhéhen einer additiven red cyan Das Erhohen einer subtraktiven
Grundfarbe (Rot, Grun oder Blau) Grundfarbe (Cyan, Magenta oder
reduziert ihre Komplementarfarbe . — . Yellow )

(Cyan, Magenta oder Yellow) green maganta reduziert ihnre Komplementarfarbe

0 (Rot, Griin oder Blau)
C——l
blue yellow
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Benutzen des Farbkreises flir manuelle Farbanpassung

Um einen Farbstich zu neutralisieren, benutzen Sie die Lupe im Uberpriifungs-Fenster zum Festlegen einer
Farbe, die ein neutrales Grau darstellen soll. Auf den RGB Werten in der Lupe basierend, ziehen Sie den
Zielkreis in dem Farbkreis, um einen CMY Wert zu setzen, der den RGB Wert ausgleicht Wenn die
festgelegte Farbe als neutral erkannt wird, wirkt sich dies auf die generelle Farbbalance in Threm Bild aus.

Der Wert des Zielkreises wird ausgedriickt durch die Einheiten an Cyan, Magenta und Yellow, dargestellt
unter dem Farbkreis. Die Tabelle auf der vorhergehenden Seite zeigt das Verhéltnis zwischen Rot, Griin
und Blau und Cyan, Magenta und Yellow.

Falls Sie glauben, das Bild hitte einen allgemeinen Farbstich und weist keine neutrale Farbe zum Justieren
auf, ziehen Sie den Zielkreis in die gegensitzliche Richtung der unerwiinschten Farbe, um sie zu
neutralisieren. Falls zum Beispiel das Bild zu rot erscheint, bewegen Sie den Zielkreis Richtung Cyan, auf
der gegentiiberliegenden Seite von Rot in dem Farbkreis.

Benutzen der Pipette, um Farbeinstellungen vorzunehmen

Benutzen Sie die Grau-Pipette, um SIGMA Photo Pro einen neutralen Grauton in Threm Bild
kreieren zu lassen. Lokalisieren Sie im Uberpriifungs-Fenster einen Bereich in Threm Bild,
der eine bekannte neutrale Farbe aufweist. Klicken Sie auf die Pipetten Schaltfliche
worauthin sich der Cursor in eine Pipette verwandelt.

Bewegen Sie die Pipette liber die zu neutralisierende Farbe und klicken Sie.
Die Software bewertet diese Probe und nimmt Anpassungen vor, um einen
neutralen Ton hierfiir zu erreichen.

Beachten Sie, dass in diesem Beispiel der bekannt neutrale
Farbbereich der Bliite einen Griin/Gelbstich hatte. Einmal
neutralisiert steigen u.a. der Wert fiir Blau von 147 auf 198
und der Wert fiir Griin sinkt von 213 auf 198. Der graue
Motivbereich erscheint nun neutral wie in der Vorlage.
Selbstverstidndlich wirkt sich die Farbanpassung auf das
gesamte Bild aus.

h k ‘m

Nach der Farbanpassung

Falls Sie Neutralgrau unter Verwendung einer anderen Referenzprobe erneut festlegen mochten,
wiederholen Sie die obigen Schritte.

Falls Thnen die Ergebnisse der Farbneutralisierung nicht gefallen, klicken Sie auf die Ricksetzen
Schaltfliche am unteren Rand des Feldes, um zur Grundeinstellung (keine Farbanpassung) zuriickzukehren.
Sie konnen auch mit der Pipette eine Basisanpassung erstellen und anschlieBend durch Ziehen des
Zielkreises im Farbkreis eine Feinabstimmung vornehmen.

SIGMA Photo Pro Benutzerhandbuch 35



8 BILDER ANPASSEN

8.4 Benutzen des Histogramms und der Belichtungs-Warnmaske

Das Lesen des Histogramms

Um das Histogramm anzuzeigen, offnen Sie die Anpassungs-Regler Palette und o6ffnen Sie das
Histogramm-Feld

Histogramm

A

Schalten Sie die

~

\?Veallr%r::;ns?(zdurch — Klicken Sie auf die
Klicken auf das fuYarnungen anzeigen Pfeile, um die We"rte
Auswahlfeld an 10 b € =0 b der Warnmaske fiir
und aus Schatten und
Spitzlichter
einzustellen.

Das Histogramm stellt die Verteilung der Helligkeitswerte in Threm Bild grafisch dar. Es werden drei
Auswertungen in farbigen Linien ausgegeben, die entsprechend die Helligkeitswerte fiir den roten, griinen
und blauen Kanal widerspiegeln. Dies stellt die gleichen RGB Werte dar, die Sie auch in der rechten
unteren Ecke der Lupe im Uberpriifungs-Fenster sehen.

Die Schatten werden auf der linken Seite der Grafik dargestellt; mittlere Tonwerte im Zentrum und die
Spitzlichter auf der rechten Seite der Grafik. Die Skala, in der diese Werte gemessen werden, reicht von 0
(Tiefster Schatten) bis 255 (Hochste Spitzlichter).

Ein- und Ausschalten, sowie Festlegen von Werten der Belichtungs-Warnmaske

Um die Belichtungs-Warnmaske ein- und auszuschalten, klicken Sie in das Auswahlfeld am unteren Rand
des Histogramm-Feldes. Sie konnen in der Warnmaske Werte einstellen, um eine Warnung zu erhalten,
wenn der Schatten- oder Spitzlicht-Wert eines oder mehrerer Kanédle den festgelegten Grenzbereich
iiberschreitet.

Sie stellen beispielsweise fest, dass Thr Drucker oder Labor die Zeichnung in den Schatten unter einem
Wert von 8 nicht exakt wiedergeben kann, und Spitzlichter iiber dem Wert 240 ausgefressen erscheinen.
Mit dieser Information konnen Sie Thre Warnmaske so einstellen, dass Sie alarmiert werden, wenn diese
Grenzwerte Uberschritten werden. Um die Werte einzustellen, klicken Sie auf die Pfeilschaltflichen unter
dem Histogramm, bis die Schatten- und Spitzlichtwerte eingestellt sind.

B Uberprufune - SDIM0261.X3F

Sind die Werte fiir die Maske einmal
eingestellt,  kdnnen Sie  die
Schieberegler in der Anpassungs-
Regler Palette manuell einstellen, bis
die Belichtungs-Warnungen reduziert
oder eliminiert werden. Nachstehend
sehen Sie ein Beispiel eines
Uberpriifungs-Fensters ~ mit  akti-
vierter Belichtungs-Warnmaske.
Diese leistungsstarke Funktion hilft
Ihnen, den besten Tonwertumfang
Thres fertigen Ausdruckes
auszuschopfen.

Dstei Bearbsiten Ansicht Anpassurg  Hilfe

Bild speichern unter... Einfiigen - 199% + a = Anpassungs-Regler

Lt
< 4von7 » j £ E mor

[Genenwartios, nicht gssi

SDIM0261.X3F 2006-08-16 05:20:21 F4 1/500s 1SO 100 A 50 mm (18-50) HI 9.76 MB

Histogramm
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8.5 Verandern des Weillabgleichs

Verandern der WeiRabgleichseinstellung in einem X3F Bild

Der Weillabgleich kann nachtréglich in der Software noch verdndert werden. Falls Sie die Einstellung fiir
ein Bild d&ndern mochten, konnen Sie unter den gleichen Einstellungen wie in der SIGMA Kamera wihlen.

Um die WeiBabgleichseinstellung in einem einzelnen Bild zu éndern, wiéhlen Sie dieses zunéchst in einem
Uberpriifungs-Fenster aus. Wéhlen Sie als néchstes Bearbeiten > Weilabgleich im Uberpriifungs-Fenster
Menii.

Weikabgleichseinstellung

Um eine andere Einstellung auszuwihlen, wéhlen Sie sie aus der Auswahlliste aus. Fiir weitere
Informationen {iiber spezielle Weilabgleicheinstellungen schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer
SIGMA Kamera nach.

Wenn Sie eine andere WeiBabgleicheinstellung auswéhlen, wird die Original X3F Datei mit der neuen
Information aktualisiert. Das Vorschaubild im Haupt-Fenster und im Uberpriifungs-Fenster erscheint nicht
verdndert. Die neue Weillabgleicheinstellung wird nach Betétigen der ,,Speichern® Schaltfliche angewandt
und das Ergebnis erscheint erst danach im Uberpriifungs-Fenster.

Jedes Mal, wenn eine andere WeiBabgleicheinstellung ausgewdhlt wird, erfolgt automatisch deren
Speicherung in die X3F Datei. Um die Auswirkung der Anderung zu sehen, warten Sie die vollstdndige
Bearbeitung des Bildes ab.

Hinweis: Die Bearbeitung eines Bildes mit ,,monochromen‘ Einstellungen, wird keine Farbinformationen
loschen. Es ist moglich die Einstellung des WeilRabgleichs auch nach der Bearbeitung mit
,,monochromen* Einstellungen zu verandern.

Hinweis: Die oben beschriebenen Funktionen konnen nicht ausgefiihrt werden, solange sich die Bilder
noch auf einer CD-ROM (Nur-Lese-Medium) befinden.
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8.6 Speichern und Anwenden benutzerdefinierter Einstellungen

Anwenden von Einstellungen in der Anpassungs-Regler Palette

Um den Anpassungs-Modus anzuzeigen, 6ffnen Sie die Anpassungs-Regler Palette und maximieren Sie das
Anpassungs-Modus Feld.

Die Anpassungs-Modus Einstellungen in der Anpassungs-Regler Palette spiegeln die gleichen
Informationen wie die Anpassungs-Modus Einstellungen im aktiven Uberpriifungs-Fenster wider. Siehe
Abschnitt 6.5 zur Wiederholung dieser Information.

Klicken Sie auf die X3F Schaltflache, um die
gespeicherten Einstellungen durch die
aktuellen zu ersetzen

Klicken Sie auf Speichern, um die

gegenwartigen Einstellungen innerhalb der 4
individuellen Profile zu speichern. Einstellung Einstellung

Klicken Sie auf Léschen, um die lisailali i
gespeicherten Einstellungen der
Anwendung zu léschen.

Einstellungen als Profil speichern

Um die gegenwirtigen Einstellungen in der Anpassungs-Regler Palette zu speichern, klicken Sie auf die
Speichern Schaltfliche am unteren Rand des Anpassungs-Modus Feldes. Das Einstellung Speichern
Dialogfeld erscheint.

Um eine neue Einstellung zu speichern, tippen Sie einen Namen in das Eingabefeld. Um ein bestehendes,
gespeichertes Profil zu aktualisieren, klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie aktualisieren mochten.
Klicken Sie auf Speichern.

Mochten Sie keine Einstellungen speichern, klicken Sie auf Abbrechen und schlieBen Sie das Dialogfeld.

Profil-Einstellungen l18schen

Um ein gespeichertes Profil zu 16schen, klicken Sie auf die Loschen Schaltfliche am unteren Rand des
Anpassungs-Modus Feldes. Das Einstellungen Loschen Dialogfeld erscheint.
Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie 16schen mochten und anschlieend auf Loschen.

Ersetzen gespeicherter X3F Einstellungen

Um die Original X3F Einstellungen, wie sie auf der SIGMA Digital Kamera aufgezeichnet wurden, durch
die aktuellen Einstellungen zu ersetzen, driicken Sie die X3F Schaltfliche. Ein Dialogfeld fordert Sie auf,
das Uberschreiben der Einstellungen zu bestétigen.

Sie konnen die aktuellen X3F Einstellungen jederzeit mit neueren Einstellungen Threr Wahl {iberschreiben,
auch mit solchen, die im Auto Modus ermittelt wurden. Die Moglichkeit, Ihre bevorzugten Einstellungen
direkt in die X3F Datei zu speichern, gestattet es Ihnen, individuelle Anpassungen fiir ein ziigiges
Konvertieren in der Zukunft zu speichern.

Um die urspriinglichen Einstellungen der Original X3F Datei wiederherzustellen, aktivieren Sie den
Anpassungsmodus “Manuell” und wihlen Sie “Nullstellung” aus den Einstellungsprofilen im Listenfeld.
Klicken Sie anschlieBend auf die X3F Schaltfliche, so dal die Anpassungseinstellungen wieder in den
Originalzustand zurtickgesetzt werden.

Um die gespeicherten Einstellungen beim Konvertieren eines einzelnen Bildes anzuwenden, wihlen Sie im
Uberpriifungsfenster, in der Anpassungsreglerpalette oder in dem Speichern Dialogfeld des
Uberpriifungsfensters den X3F Anpassungsmodus.

Um die gespeicherten Einstellungen beim Konvertieren einer Gruppe von Bildern anzuwenden, wiahlen Sie
im dem Speichern Dialogfeld des Hauptfensters den X3F Anpassungsmodus.
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In diesem Kapitel
lernen Sie...

¢ wie Sie die Bild
Info im Haupt- und
Uberprifungs-
Fenster finden

e wie Sie ein Bild
Informations-
Fenster fur
zusatzliche
Informationen
offnen
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9.1 Bildinformationen

SDIMO0296.X3F 2006-08-16 05:26:52 F2.8 1/100s 1SO 100 A 50 mm (18-50) HI 9.40 MB

Bildinformationen im Haupt- und Uberpriifungs-Fenster
Wenn ein einzelnes Bild im Haupt-Fenster ausgewihlt ist, erscheinen die Grundinformationen dieses

Bildes iiber dem Vorschau-Fenster in einer Informationsleiste. Sind mehrere Bilder ausgewdhlt, ist die
Haupt-Fenster Informationsleiste leer.

Die Informationen beinhalten:

e Dateiname

Datum und Uhrzeit der Aufnahme

Blende, Verschlusszeit

ISO, Auflosung

Dateigrofle in Megabyte (MB), Weillabgleich — Pixel

Die gleichen Informationen erscheinen iiber dem Bild-Fenster im Uberpriifungs-Fenster.

Zusétzlich zu der Textinformation zeigen die Einzelbilder ebenfalls Symbole in der

Informationsleiste ~ an, die Dateityp, Markierungsstatus,  Schutzstatus  und
Ubertragungsstatus ausdriicken. Sollte das ausgewihlte Bild ein auBerhalb von SIGMA Photo Pro
konvertiertes TIFF oder JPEG Bild sein, ist die Information auf die Symbolanzeige von Dateityp und
Schutzstatus beschréinkt.

Bildinformationen im Vorschau-Fenster

1 Ausgewahltes Bild {9.40 MB) Ansicht: Alle

Informationen iiber die ausgewihlten Bilder sind in der Informationsleiste am unteren Rand des Vorschau-
Fensters im Haupt-Fenster zu sehen. Die Leiste zeigt an, wie viele Bilder ausgewihlt sind und wie viel
Speicherplatz in MB sie gemeinsam benotigen.

Bildinformationen im Computer-Feld

Die gleichen Informationen werden in der Leiste unter dem Kamera- und
Computer-Feld angezeigt. Die Informationen beinhalten, wie viele Bilder sich
augenblicklich in dem gewéhlten Verzeichnis oder auf der Kamera befinden und
die insgesamt hierfiir belegten MB.

Computer

(& Desktop
Q--@Eigene Dateien

- B3 Eigene Bilder
A 100ETGEMA
Eizene Musik
W hrbeitsplatz

08 et zwerk

2 Papierkarh

]

7 Bilder (59.77 MB) Informationsleiste
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9.2 Zugriff auf das Informations-Fenster

E SIGMA Photo Pro 3.0 =101 %]

Datei  Bearbeiten Ansicht  Werkzeuge Hilfe

Bilder speichern unter...

Bild speichern unter... Einfiigen - 199% <+

4 5von? | i Cale 88 () O

Die Bild Info Schaltflache

Sie konnen sich zusétzliche Informationen tiber einzelne Bilder oder Gruppen ausgewihlter Bilder durch
Klicken auf die Bild Info Schaltfliche in dem Haupt- oder Uberpriifungs-Fenster ansehen.

Das Bild Informations-Fenster

Das Bild Informations-Fenster enthilt die Informationen iiber das im Haupt- oder Uberpriifungs-Fenster
ausgewahlte Bild.

Information =15 DIMOZINECHN Um die Informationen fiir ein anderes Bild zu

erhalten, klicken Sie auf das das Bild

Dateityp: “3F

Bild Abmessungen: 3.3 1P (2640% 176049 L I enthaltende Uberpriifungs-Fenster oder auf ein
Dateigralie: 9.61 MB

Vorschaubild im Haupt-Fenster.
Das Informations-Fenster wird mit den Daten
des neuen Bildes aktualisiert.

Ort:
C:¥Documents and Settings¥SIGMA%My Documents¥My Pictures. .

Aufnahmedatumn: 2006-08-25 19:28:56
Belichtungsmodus:

A Zeitaubomatik

Belichtungskorrekbur: +0.7 Das Bild Informations-Fenster bleibt geéffnet
150 Einstellung: 400 : . 2 . _
Weiliabgleichseinstellung: Auto (ex-Sonne) und bleibt .uber_ dem Haup.t und Uberpru.fungs

Blitz: Aus Fenster, bis Sie es schlieBen oder Sie das
Verschiufizeit: 1155 Programm beenden.

Blendenwert: [FahiS

Messmethode: 8 Segment Messung &5

Scharfeinstellung: AF-5 - Scharfeprioritat Um ein Informations-Fenster zu schlieBen, ohne
Ei =4 25 17-70 . .

o — HOCT“;;E_ : SIGMA Photo Pro zu beenden, klicken Sie auf
Aufnahmebetrisbsart: Einzelbildmodus die SchlieBen Schaltflache in der Titelleiste des
Kamera: SIGMA S04 Fensters

Firmware Yersion: 5014 0.00.5.20 :

Individuelle Bildnummer ID: 3030303030303334 754FEF44FFFECE2E

Ein Informations-Fenster ist in drei Abschnitte
unterteilt. Der oberste Abschnitt enthélt
generelle Informationen tiber Ihre Datei. Der
nichste Abschnitt listet die fototechnischen
Aufnahmedaten und das Aufnahmedatum auf.
Der dritte Abschnitt listet die gespeicherten
Anpassungseinstellungen beim Betrachten einer
X3F Datei bzw. die Konvertierungsdaten beim
Betrachten von konvertierten Jpeg oder Tiff Dateien auf. Falls Thre konvertierte Datei in einem anderen
Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe® Photoshop weiter bearbeitet wurde erscheint ein Hinweis in der
Titelleiste des Abschnittes.

Um den Text im Informations-Fenster zu kopieren, klicken
Sie auf die In Zwischenablage kopieren Schaltflache. Fiigen

Sie den Text danach in  einem  beliebigen
Textverarbeitungsprogramm ein. AnschlieBend konnen Sie die Druckfunktion dieses Programms
verwenden. Falls Sie diese Textdateien in dem SIGMA Photo Pro Bilderverzeichnis fiir den spiteren
leichten Zugriff speichern mochten, beachten Sie bitte, dass sie nicht innerhalb der SIGMA Photo Pro
Software sichtbar sind. Sie konnen die Textdateien jedoch jederzeit iiber Ihr Textprogramm 6ffnen und
drucken.

Gespeicherte X3F Einstellungen
Belichtung: +0.0 Kontrast: +0.0
Schatten: +0.0 Spitzlicht: +0.0
Satigung: +0.0 Schérfe: +0.0
%3F Fill Light: Farb-Anpasung:

In die Zwischenablage kopieren Schlieffien
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]

In diesem Kapitel
finden Sie...

e wie man Bilder
druckt

e Wie man eine
Diaschau anlegt
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10 DRUCKEN UND DIASHAU

10.1 Drucken aus den Haupt- oder Uberprufungs-Fenster
@ Um Bilder zu drucken, klicken Sie auf die Drucken Schaltfliche im Haupt- oder

Uberpriifungsfenster oder wihlen Sie Datei->Drucken.

Wenn Sie aus dem Hauptfenster drucken, erscheint das folgende Dialogfeld.
Das Druckeinstellungsfenster befindet sich auf der linken Seite des Dialogfelds und das Fenster fiir die

Druckvorschau befindet sich auf der rechten Seite.

Drucken

Original

@ i Blder (7 Bilder,

A3k Anpassungsmodus

L =]

Druckein-
stellungsfenster

Druckeinstellungen

oo ETEEEETECET -

aichbung

Druckeinstellungen

Druckeinstellungsfenster

Original

@ Alle Bild

X3F Anpassungsmodus

L]

Auko

® Benutzerdefiniert [MEER= IR
Druckeinstellungen

Gt 012) - M3 (297 x4 20mm] =

stichtung

t Bildausschnitt

Druckeinstellungen

Papierformat

Druckvorschaufenster

Abbrechen

Auswahl:
Wihlen Sie die zu druckenden Bilder durch Klicken

auf Alle, Markierte oder Ausgewahlte Bilder.

Anpassungs-Modus:

Fiir den Anpassungs-Modus der zu druckenden
Bilder konnen Sie zwischen X3F, Auto oder
Manuell wihlen. (Anpassungen kdnnen nur auf
X3F-Bilddateien angewandt werden.)

Druckeinstellungen:
Sie konnen hier das Layout, die Anzahl der
Exemplare, etc. einstellen.

Druckgrofie:

Sie konnen festlegen wie viele Bilder auf ein Blatt
Papier gedruckt werden sollen. Die Druckvorschau
wird auf der rechten Seite angezeigt.

Einstellungen des Druckers:

Um die Einstellungen des Druckers zu dndern,
klicken Sie auf die Druckeinstellungen Schaltflache.
Driickgrof3e, Qualitit, etc. werden entsprechend der
Einstellungen des Setup Tools Thres Druckers
vorgenommen.
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10 DRUCKEN UND DIASHAU

DruckgroRRe

Es ist moglich die Anzahl der Bilder, welche auf ein Blatt Papier gedruckt werden sollen, auszuwahlen.
Der Druckstatus wird auf der rechten Seite angezeigt.

Beispiel: Bei Druck auf ein Blatt Papier im A3 Format
8x10 (2)-A3 (297x420mm
5H7 (4)}A3 (297x42Dmm)
4x6 (4)FA3 (297x420mm)
3x5 (9)-A3 (297x420mm)
2x3 (25)-A3 (297%420mm)
1.5x1.5 (54)-A3 (297%x420mm)
Druckbereich anpassen

Papierformat
Anzahl der Ausdrucke auf demselben Blatt

Druckgrofie

= Zur Anpassung des Bildes an
das ausgewihlte Papierformat

Hinweis: Folgende DruckgréBRen kénnen gewahlt werden: 8x10, 5x7, 4x6, 3x5, 2x3 and 1,5x1,5 (Zoll).

Das Listenfeld zeigt die DruckgroRe des Bildes nicht an, wenn die BildgroRe die gewéhlte Papiergrdfie im
Druckeinstellungsment tberschreitet.

Bei Ausdrucken grofier als 8x10 (Zoll), wahlen Sie bitte Druckbereich anpassen.

Automatisch Drehen
Setzen Sie ein Hékchen bei “Automatisch Drehen” um Ihr Bild direkt richtig auf dem Papier auszurichten.

Automatisch Beschneiden

Bilder werden automatisch beschnitten, um sie dem Druckformat anzupassen. Der Cursor der Maus
wandelt sich in das Handsymbol auf der Bildvorschau. Nur ist es moglich den genauen Bildausschnitt
mittels der Verschiebehand festzulegen.

Bilder Kopieren
Es ist moglich eine Vielzahl einzelner Bilder zu drucken.

Nachdem Sie die gewiinschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Drucken
Schaltflache. Klicken Sie auf die Abbrechen Schaltflache, wenn Sie die Druckoptionen schieBen mdchten
ohne einen Ausdruck zu erstellen.

Hinweis: Beim Drucken aus dem Uberpriifungs-Fenster, kann nur das aktuell im Uberpriifungs-
Fenster dargestellte Bild gedruckt werden. Es ist nicht mdglich, weitere Bilder aus dem
Druckfenster auszuwahlen und weiter zu verarbeiten.
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10.2 Betrachten/Anfertigen einer Diaschau

Es gibt zwei Moglichkeiten die Bilder als Diaschau zu betrachten:
1. Klicken Sie auf irgendein Bild in der Miniaturansicht und wéhlen Sie ,,Diaschau” aus dem
Listenfeld.
2. Klicken Sie oben auf die Diaschau Schaltflache -> danach 6ffnet sich das ,,Diaschau‘ Dialogfeld. Dieses
Feld beinhaltet die folgenden Optionen:

Ubergéange: _.
e : Wihlen Sie einen Ubergangseffekt, welcher
Resliers) - zwischen den Bildern eingesetzt werden soll.

Tane ~ sekunden [l Schieifs ‘ Finf OpthHCH stehen zur Wahl: Zoom,

Uberblendung, Rollen, Seitenwechsel und
Wiedergabe Abbrechen Diamant.

Schleife:

Setzen Sie hier ein Hikchen, wenn Sie

Dauer: mochten, dass die Diaschau immer wieder von
Waihlen Sie die Dauer (Sekunden), fiir die ~ neuem beginnt.

jedes einzelne Bild angezeigt werden soll,

aus dem Listenfeld. (1 bis 10).

Um die Diaschau zu beginnen, klicken Sie auf die Wiedergabe Schaltfldche. Ist keine Diaschau erwiinscht,
klicken Sie auf Abbrechen. Um Bilder zu markieren, verwenden Sie die Leertaste der Tastatur, sobald die
Bilder eingetragen sind. Driicken Sie die ESC Taste auf der Tastatur um die Diaschau wéhrend des
Abspielens zu beenden.

UBERGANGE DER DIASCHAU

Zoom
Das nédchste Bild erscheint zuerst klein in der Bildmitte und dehnt sich dann zu
den Seiten hin aus.

Uberblendung
Das nichste Bild erscheint durch Uberblendung.

Rollen
Das vorherige Bild wird zur rechten Seite hin aufgerollt; danach erscheint das
néchste Bild.
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Seitenwechsel
Das nichste Bild erscheint, als wiirden Sie eine Seite weiter bléttern.

Diamant
Nachdem sich der Stern von der Bildmitte zum Rand hin weitet, erscheint das
nachste Bild.
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